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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DU CALVADOS

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

Service des Risques
Technologigues et Naturels

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE sb
Portant sur les modalités de respect de la directive IPPC
SOCIETE FROMAGERE DE CLECY TP
Commune de CLECY = Tiv
CadeZ

C"r Tt o FMP u
Le Préfet de ia Région Basse-Normandie  aw- Tefe. [A- . i
Préfet du Calvados Secrdtariat [Ty - N3
Officier de la Légion d’Honneur {Copic] [Clas] [Suivi]
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU  |a directive européenne 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative 2 [a prévention et 2 Ia réduction
intégrées de Ia pollution ( IPPC) ;

VU le code de MEnvironnement, et notamment ses titres 1 et 4 des parties réglementaires et
legislatives du Livre V ;

VU  la nomenclature des installations classées codifiée a lannexe de Iarticle R.511-9 du Code de
I'Environnement :

VU  larrété ministériel modifié du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement pris en application
de larticle R.512-45 du Code de 'Environnement ;

VU larrété préfectoral en date du 8 mars 1999 complété le 12 décembre 2006 autorisant ia S A
VALLEE 2 exploiter 23 rue du Béron 3 CLECY, une fromagerie;

VU le récépissé delivré le 31 janvier 2008 relatif au changement de raison sociale de la société
VALLEE en SOCIETE FROMAGERE DE CLECY ;

YU [e rapport de fa Direction Régionale de 'Environnement, de 'Ameénagement et du Logement de
Basse-Normandie en date du 6 mai 2010;

VU Tavis du Conseil Départemental de I'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques
en date du 26 mai 2010 ;

ek

CONSIDERANT gue 'établissement est soumis aux dispositions de arrétd ministérie! dy 7 juin
modifié qui définit les meilleures technologies dispenibles et fixe les conditions dans |
Iétablissement deit les metire en ceuvre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 : CLASSEMENT DES ACTIVITES

Les activités classables définies & l'article 2 de I'arrété préfectoral complémentaire en date du 12
décembre 2006, délivré & la Société Fromagére de Clécy pour son établissement situé 23 rue de
Béron 14570 CLECY dont ie sidge social est situé au méme endroit, sont ainsi remplacées

Rubrigque

Définition des activités

Régime

Description des installations

2230.1

Lait (Réception, stockage, traitement,
transformation efc., du) ou des
produits issus du lait., [a capacité
journaliére de traitement exprimée en
litre de lait ou équivalent-lait étant
supérieure & 70 000 I/j

La Capacité journaliére maximale de
traitement est de
450 000 | équivalent lait

2020.2.a

Instaliations de réfrigération ou
compression fonctionnant a des
pressions effectives supérieures a
105 Pa n'utilisant pas de fluides
inflammables ou toxiques, la
puissance absorbee étant supérieure
500 kW

La puissance absorbée est 945 kW calculée
sur la base des puissances installées
suivantes déduites d'un facteur 0,9 et se
répartissant ainsi :

o Compression d'air. 3 x 75 =225 kW
s Réfrigération : 825 kW
» Frigo expédition au R22 : 2 x37 kW
+«Bac eau glacée au R22 : 3 x 37 kW
« Eau glycolée au R22 ; 2 x 160 kW
+ Eau glycoiée au R404a : 2 x 160 KW

1432.2 b

Stockage en réservoirs manufactures
de liguides inflammablesvisés a la
rubrique 1430. la capacité
equivalente étant comprise entre 10
et 100 m?

Capacité totale équivalente de 16,8 m®
Groupe électrogéne :
1 cuve enterrée de 15 m* de FOD
Chaudiéres :
2 cuves aériennes de 60 m® de Fuel Lourd
1 cuve aérienne de 14 m® de FOD
Chauffage :
1 cuve aérienne de 2 m® de FOD
1 cuve aérienne de 25 m° de GO

1435.3

Stations-service : installations,
ouvertes ou non au public, ot les
carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les
réservoirs a carburant de véhicutes &
moteur, de bateaux ou d'agéronefs, le
volurme annuel de carburant (liquides
inflammables visés a la rubrigue 1430
de la catégorie de référence
{coefficient 1)} distribué est supérieur
a 100 m® mais inférieur ou égal & 3
500 m°

1 pompe a GO de débit équivalent 1,1 m*/h
Le volume annuel maximal de GO distribué
(coefficient 5) est de 510 m®

1530. 3

Dépdt de papiers, cartons ou
matériaux combustibles analogues, y
compris les produits finis conditionnés

a I'exception des établissements
recevant du public, le volume
susceptible d’étre stocké étant

supérieur & 1 000 m® mais inférieur ou
égal 4 20 000 m®

Le volume maximal d'emballages
cartons/papiers susceptible d'étre stocké est
de 2300 m®




Instaliations de combustion * 2 chaudiéres au Fue! lourd -

consommant exclusivement du fuel STEIN, briileur saacke : 4,7 MW
2910.A2 lourd ou domestique, Ia puissance D STEIN, brileur weishaupt : MW (secours)
il themmique maximale de l'installation * 3 groupes électrogénes : 5 MW
gtant comprise entre 2 et 20 MW * groupe motopompe sprinkler 0,2 MW

puissance totale de 12 ,9 MW

Ateliers de charge d’accumulateurs si
2925 la puissance maximale du courant NC Puissance instaliée de 12,4 kW
continu est supérieure & 50kW .

Depét de bois sec ou matériaux
combustibles analogues, y compris
les produits finis conditionnés, 4
1532 I'exception des établissements NC 200 m?
recevant du public, ie volume
susceptible d'étre stocké étant
supérieur & 1 000 m®

Le volume stocké de palettes représente

ARTICLE 2: PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX DEPOTS DE MATIERES
COMBUSTIBLES CLASSABLES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1530

Les dispositions de I'article 25 quater de I'arrété complémentaire en date du 12 décembre 2006 sont
remplacées par les dispositions suivantes -

2.1. Définitions

L'instaliation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints &
la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous

Au sens du présent arrété, on entend par:

Stockage : ensemble composeé d'un ou plusieurs ilots de stockage dans lequel chacun des fiots est
seéparé de moins de 30 métres d'un autre flot ;

Stockage couvert : est considéré comme stockage couvert au titre du présent arrété tout stockage
abrité par une construction présentant des propriétés de résistance ay feu RE! 15, dotée d'une toiture
et fermée sur au moins 70 % de son périmétre ;

Celiule : Partie d'un dépét couvert compartimenté ;

Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes
enflammeées : ces définitions sont celles figurant dans les arrétés du 21 novembre 2002, 14 février

la construction et de I'habitation. Les équivalences sont toutefois rappelées dans les points concernés.

2.2. Implantation - Accessibilité

Les limites du stockage sont impiantées a une distance de I'enceinte de I'établissement d'au minimurn
10 métres pour les installations d'un volume inférieur 4 10 000 m?.

L'installation dispose en permanence d'un accés pour permettre I'intervention des services d'incendie
et de secours. On entend par accés ay stockage une ouverture reliant la voie publique et lintérieur du
site suffisamment dimensionnée pour permetire 'entrée des engins de secours. On entend par accés
au stockage une ouverture reliant la voie publique et I'intérieur du site suffisamment dimensionnée.

Les véhicules dont Ia présence est lide 3 lexploitation de I'établissement stationnent sans occasionner
de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes au stockage, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture dy stockage.

A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu :

- pour un stockage couver, un accés i toutes les issues du batiment par un chemin stabilisé
de 1,40 métre de large au minimum ;

- bour un stockage extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum



permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que
soient les conditions de vent.

2.3. Détection et extinction automatiques

La détection automatique d'incendie avec transmission de l'alarme a I'exploitant est obligatoire sauf
pour les installations existantes d'un volume inférieur 2 5 000 m® au sein d'éfablissements dans
lesquels une présence humaine est effective en permanence.

2.4. Installations électriques et éclairage

A. - L'exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en
bon état et vérifiées.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est auforisé.

Si I'éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de I'ampoule tous les éléments soient confinés dans {'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. lls sont en toutes circonstances éloignés des
matiéres entreposées pour éviter leur échauffement. L'emploi de lampes dites « baladeuses » est
interdit. Les locaux disposent d'un interrupteur général permettant la coupure de l'alimentation en
électricité, sauf pour les installations nécessaires & la sécurité. Ces interrupteurs sont placés en
dehors des locaux et sont sous [a surveillance d'une personne qui interrompra [alimentation en
dehors des périodes d'exploitation des locaux.

B. - Le dépdt, lorsqu'il est couvert, est équipé d'une installation de protection contre la foudre
conforme aux normes en vigueur.

C. - L.es éguipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis & la terre conformément
aux réglements et aux normes applicables.

2.5. Dispositions d'exploitation applicables a tous les stockages

2.5.1. Stockage en ilots

Les produits conditionnés en masse (balle, palette, efc.) forment des Tlots limités de la fagon suivante ;
1° Volume maximal des tlots : 10000 m?

2° Distance entre deux Tlots : 10 métres minimum.

Cette distance peut éire inférieure lorsque le dépdt est équipe d'un systéme d'exiinction automatique
ou lorsque les deux ilots sont séparés par une paroi présentant les proprietés El 120 surplombant le
plus haut des deux Tiots d'au moins deux métres et déhordant, au sol, la base de chacun des Tlots d'au
moins deux meétres.

3° Hauteur maximale de stockage : 8 métres sauf en cas de mise en place de sysiéme d'extinction
automatique.

4° Une distance minimale de 1 métre est maintenue entre le sommet des flots et la base de la toiture

ou le plafond ou de tout sysieme de chauffage pour les dépdts couveris.
2.5.2. Propreté de l'installation

Les surfaces a proximité du stockage sont maintenues propres et réguliérement netioyées,
notamment de maniére a éviter les amas de poussiéres et de papier qui se seraient séparés des lots.

risques d'envol,
2.5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi
d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance
d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant une consigne
particuliere.

Le " permis d'intervention " et eventuellement le " permis de feu " et la consigne particuliere sont
etablis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommement désignée.

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et
éventuellement le * pemis de feu " et la consigne partticuliére relative a la sécurité de l'installation sont
signés par l'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommeément désignées.



Aprés la fin des fravaux et avant la reprise de i'activité en configuration standard du stockage, une
vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de
I'éventuelle entreprise extérieure.

2.6. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrété sont établies, tenues & jour et affichées dans les lieux
fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- lnterdiction de fumer. Cette interdiction est affichée en caractéeres trés apparents au niveau du ou
des accés ainsi qu'a lintérieur des locaux de stockage ;

- interdiction de tout bréilage & l'air libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme queiconque & proximité du stockage ;

- I'obligation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " évoqué au point précédent :

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'nstallation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téiéphone du responsabie d'intervention de

I'établissement, des services d'incendie et de secours.

L'exploitant tient & jour un état des quantités stockées. Cet état indique par ailleurs la localisation et la
nature des produits stockés. Ces documents sont tenus en permanence, de maniére facilement
accessible, a la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées.

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
mis en place (exutoires, systémes de détection ef d'extinction par exemple) ainsi que des éventuelles
installations électriques et de chauffage. Les vérifications peériodiques de ces matériels sont inscrites
sur un registre

2.7. Moyens de lutte contre I'incendie

Le stockage est doté de moyens de lutte contre lincendie appropriés aux risques et conformes aux
normes en vigueur, notamment d'extincteurs repartis a l'intérieur du dépst lorsqu'il est couvent, sur ies
aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements,
bien visibles et faciiement accessibies. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques 3
combatire et compatibles avec les matiéres stockées.

ARTICLE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les dispositions des articles 12.3. 12.4 et 25 de I'arrété préfectoral en date du 8 mars 1999 sont
remplacées par les dispositions suivantes '

3.1 - Régles d'implantation

Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque diincendie et
d'explosion et & ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur  linstallation. lis
sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en ceuvre des matiéres

combustibles ou inflammables.

Les appareils de combustion destinés 2 Ia production d'énergie doivent étre implantés dans un local
uniguement réservé & cet usage.

Les installations ne doivent pas étre surmontées de batiments occupés par des tiers, habités ou
usage de bureaux, a I'sxception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de
ces batiments.



3.2 - Comportement au feu des batiments

Les locaux abritant les installations doivent &tre en matériaux A2 s1 dO {(anciennement classe MO
incombustible).

3.3 - Accessibilité

L'installation doit &tre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin cu par une voie-échelle si ie plancher
haut du batiment est a une hauteur supérieure 2 8 métres par rapport a cette voie.

Des aires de stationnement doivent étre aménagées pour accueillir les véhicules assurant
I'approvisionnement en combustible.

Un espace suffisant doit &tre aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage,
de commande, de régulation, de contrile et de sécurité pour permettre une exploitation normale des

instaliations.

3.4 — Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés
pour notamment éviter la formation d'une atmosphére explosible ou nocive,

La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement, notamment en
cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de I'atmosphére du local, compatible avec le bon
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouverfures en parties haute et basse
permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

3.5 - Mise a la terre des équipements

l.es égquipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent é&tre mis a la terre
conformément aux réglements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature
explosive ou inflammable des produits.

3.6 - Issues

Les installations doivent étre aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnei dans
deux directions opposées. L'emplacement des issues deit offrir au personnel des moyens de retraite
en nombre suffisant. Les portes doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir étre manceuvrées de
I'intérieur en toutes circonstances. L'accés aux issues est balisé.

3.7 - Alimentation en combustible

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre congus et réalisés de maniére 3 réduire les
risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de
besoin protégées contre ies agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et
repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit étre placé a
l'extérieur des batiments pour permettre d'interrompre 'alimentation en combustibie des appareils de
combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, doit étre
place :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,

- & I'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du
sens de la manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.



Pour les groupes électrogénes, tout appareil de réchauffage du combustible liquide doit comporter un
dispositif limiteur de la tempeérature, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe
anormale du combustible.

Le parcours des canalisations & fintérieur des locaux ol se trouvent les appareils de combustion est
aussi reduit gue possible,

Par ailleurs, un organe de Goupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus prés de
celui-ci. La consignation d'un trongon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectuera
sefon un cahier des charges précis défini par lexploitant. Les obturateurs a opercule, non
manceuvrables sans fuite possible vers l'atmosphére, sont interdits 4 l'ntérieur des batiments.

Les canalisations ne doivent pas étre une cause possible dinflammation et doivent é&tre
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de linstallation en cause

3.8 - Contrdle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrdier leur bon
fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au
besoin i'installation.

Les appareils de combustion sous chaudiéres comportent un dispositif de contrdie de la flamme. Le
défaut de son fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des appareils et T'arrét de
l'alimentation en combustible.

L'instaliation et les app'areiis de combustion qui la composent doivent étre équipés des appareiis de
réglage des feux et de contrfle nécessaires a l'exploitation en vue de réduire la pollution

atmosphérique.

3.9 - Entretien et travaux

Le réglage et l'entretien de I'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment gue nécessaire,
afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations
porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les
appareils de filtration et d'épuration.

Les resultats des contréles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant
des chaudiéres sont portés sur le livret de chaufferie.

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de régiage, de contréle, de signalisation et de
sécurité. Ces vérifications et leurs résuitats sont consignés par écrit.

3.10 - Conduite des installations

Les installations doivent &tre exploitées sous la surveillance permanente d'une personne qualifiée
nommément désignée. Cetie personne doit avoir une connaissance précise de la conduite de
linstallation et des dangers et inconvénients des produits utiiisés ou stockés. i vérifie périodiquement
le bon fonctionnement des dispositifs de sécuriié et s'assure de fa bonne alimentation en combustible
des appareils de combustion.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est
admise :

- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions des
textes en vigueur relatif a 'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que [es textes
qui viendraient s'y substituer ou le modifier,

- pour ies autres appareils de combustion, st le mode d'exploitation assure une surveillance
permanente de [l'installation permettant au personnel, soit d'agir & distance sur les paramétres



de fonctionnement des appareils et de les metire en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts,
soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directemerit sur le site.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de
fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications
periodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité.
Ces procedures precisent la fréquence et la nature des vérifications a effectuer pendant et en dehors
de la période de fonctichnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant ['arrét de [linstallation, celle-ci doit étre protégée contre tout
déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatigue est alors interdite. Le réarmement ne
peut se faire qu'aprés élimination des défauts par du personnei d'exploitation au besoin aprés
intervention sur le site.

3.11 -.Conditions de rejet- Dispositions générales

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au présent chapitre ou non conforme & ses dispaositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite, sauf iorsqu'elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur

traitement avant rejet .
Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a Fatmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés
traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
La forme des conduits, notamment dans. ieur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est
congue de fagon & favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. La partie terminale
de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I'art lorsque la vitesse
d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée, L'emplacement de ces
conduits est tel qu'l ne peut y avoir, a4 aucun moment, siphonnage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et
la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des regles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effiuents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de
fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de
maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de polluants & I'atmosphére. En
particulier, les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & é&tre aisément accessibles et permetire des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs & la demande de l'inspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entraing le fonctionnement d’une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apporiés sont également consignés dans un registre.

3.12 — Conduits et valeurs limites

La hauteur de la cheminée commune aux deux chaudiéres référencées a l'article 1 du présent arrété
utilisant comme combustible le fuel lourd TBTS sera de 19 m si le combustible consommé a une
teneur en soufre inférieure 4 0,25 g/ MJ, avec un dépassement en toiture minimum de 3 m.

La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit &tre au moins égale 3
9 m/s.



les valeurs limites de rejet sont :

- oxydes de soufre en équivalent SO2 : 1700 mg/Nm?
- oxyde d'azote en équivalent NO2 : 825 mg/ Nm®
- poussiéres : 100 mg/ Nm?

Les limites de rejet en concentration sont exprimees en milligrammes par métre cube (mg/Nm?®) sur
gaz sec, la teneur en oxygéne étant ramenée 4 3 % en volume.

L'exploitant doit examiner, au travers d'une étude technico-économique, les possibilités de réduire les
émissions d'oxydes d'azote avec pour objectif d'atteindre la valeur limite de 550 mg/Nm* L'exploitant
doit adresser son étude technico-économique sous un délai de six mois aprés la notification du
présent arrété a I'inspection des installations classées.

3.13 — Mesure périodique de Ia pollution rejetée

L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre de
environnement , une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygene, oxydes de soufre,
poussiéres et oxydes d'azote dans les gaz rejetés & I'atmosphére selon les méthodes normalisées en
vigueur pour ia chaudiére principale. Dans le cas o la chaudiére de secours serait conduite &
fonctionner plus de 500 heures par an, les mémes mesures devront étre réalisées. Les mesures sont
effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du
fonctionnement de I'installation. Le prochain contrbie doit étre réalisé dans un délai de six mois aprés
la' notification du présent arrété.

Les résultats de ces contrbles ainsi que toutes les opérations d’entretien des installations de
combustion sont portés sur le livret de la chaufferie,

3.14 — Mesure périodique de I'efficacité énergétique

L'exploitant s'assure, pour ses deux chaudiéres, que leur rendement respecte au moins une valeur de
88 %. L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en maiche des chaudiéres, et ay
moins tous les trois mois pendant Ja péricde de fonctionnement, le rendement caractéristique des
chaudiéres. 1! doit également vérifier les autres paramétres permettant d’améliorer leur efficacité
énergétique.

L'exploitant doit faire réaliser un contréle périodique de I'efficacité energétique de ces chaudiéres par

. un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 du code de

I'environnement. Le contrble périodique comporte : -

- Le calcu! du rendement caractéristique des chaudiéres et Ie .contréle de la conformité de ce
rendement,

- . Le contrble de I'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contréle
prévus par ia législation,
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Le contrble périodique donne lieu & ['établissement d'un rapport de contrble qui est remis par
l'organisme accrédité & 'exploitant. L'organisme accrédité ayant procédé au contrble péricdique établit
un rapport faisant apparaitre ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur
I'entretien de la chaudiére notamment & partir des informations portées dans le livret de chaufferie i
adresse ce rapport & l'expioitant dans les deux mois suivant le contréle. Le rapport est annexé au
livret de chaufferie. L'exploitant de la chaudigre contrélée conserve un exemplaire du rapport de
contrdle pendant une durée minimale de cing années et le tient & disposition de l'inspection des
installations classées. La période entre deux contréles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudiéres
neuves font l'objet d'un premier contréle périodique dans un délai de deux ans 3 compter de leur

installation.

3.15 — Moyens de lutte contre l'incendie

L'instaliation deit &tre dotée de moyens de secours contre lincendie appropriés aux risques et

conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitues :

- d'extincteurs portatifs répartis a lintérieur des locaux et les lieux présentant un risque spécifique,
a proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, Leur nombre est déterminé
a raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un
maximum exigible de quatre. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques 3
combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés. Ces matériels doivent éire
maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

- une réserve d'au moins 0,1 m® de sable maintenu meuble et sec et des pelies.

ARTICLE 4 ; INSTALLATIONS DE COMPRESSION ET DE REFRIGERATION DE FLUIDES
NON INFLAMMABLES ET NON TOXIQUES

Les dispositions des articles 23 et 24 de I'amrété préfectioral en date du 8 mars 1999 sont remplacées
par les dispositions suivantes.

4.1 : Prescriptions générales

Les installations doivent étre equipées et exploitées de fagon a répondre aux niveaux acoustiques
réglementaires. Ces installations sont, si besoin, convenablement capotées et insonorisées pour eviter
la propagation des bruits, y compris pour Jes installations situées 3 l'extérieur.

Les portes des locaux abritant des installations de compression et de réfrigération doivent étre

maintenues fermées pendant les heures d'exploitation.
Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés devront satisfaire a la réglementation des

appareils 4 pression de gaz.

Toutes les mesures seront prises pour optimiser la récupération des produits de purge et éviter que fa
manceuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou
pour ies canalisations,

4.2 : Prescriptions particuliéres applicables aux installations de réfrigération

4.21 Les locaux ol fonctionnent ies appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront
disposés de fagon qu'en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux ci scient évacués au dehors sans qu'il

en résulte d'incommeodité pour le voisinage.

La ventilation sera assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de fagon a éviter & l'intérieur
des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en aucun cas une fuite accidentelle ne
puisse donner naissance & une atmosphére toxique ou explosive.

Les locaux seront miunis de portes s'ocuvrant vers l'exiérieur en nombre suffisant pour permetire en
cas d'accident l'evacuation rapide du personnel.



Chacune des installations comporte de fagon lisible et indélébile lndication de la nature et de la
quantité de fluide frigorigéne qu'ils contiennent

4.22 |'exploitant est tenu de faire procéder, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux
articles R.543-99 & R.543-107 du code de I'environnement, la charge en fluide frigorigéne lors de la
mise en service ou lors de toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une
intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigénes.

Toutefois, le recours & un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements 3
circuit hermétique, pré chargés en fluide frigorigéne, contenant moins de deux kilogrammes de fluide
dés lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement & des réseaux
electrique, hydraulique ou aéraulique.

L'exploitant, lorsque fa charge en fluide frigorigéne est supérieure & deux kilogrammes fait en outre
procéder, lors de sa mise en service, & un contrdle d'étanchéité des éléments assurant le confinement
du fluide frigorigéne par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R.543-99 a
R.543-107 du Code de Penvironnement. Ce contrdle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est
également renouvelé a chagque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant
les fluides frigorigénes sont apportées a l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigénes sont
constatées lors de ce contréle, l'opérateur responsable du contrdle en dresse le constat par un
document qu'ii remet au détenteur de I'équipement, lequei prend toutes mesures pour remédier 4 Ja
fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides
frigorigénes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au préfet du Calvados.

Le détenteur d'un équipement contenant pius de trois kilogrammes de fluide frigorigéne conserve
pendant au moins cing ans les documents attestant que les contrdles d'étanchéité ont été réalisés,
constatant éventuellement I'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires
ont été réalisées, et les tient a disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement
et de l'inspection des installations classées.

4.23 Le controle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en déplagant
un détecteur manuel en tout point de I'équipement présentant un risque de fuite,

Si la configuration de I'équipement ne permet pas d'avoir accés & I'ensemble des points pouvant
présenter un risque de fuite, il sera procédé & un controle d'étanchéité manuel des points accessibles
et a un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes EN
378-2 et EN 378-3.

Si l'equipement se trouve dans un espace confiné, I'étanchéité peut étre contréiée par l'utilisation d'un
contrbleur d'ambiance multisondes relié a une alarme.

Le detecteur et le controleur d'ambiance sont adaptés au fluide frigorigéne contenu dans I'équipement
& controler. Les sondes du contréleur d'ambiance sont installées aux points d'accumulation potentiels
du fluide dans le local ou se trouve l'équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation.

4.24 La fréquence des contréles d'étanchéité des &iéments assurant le confinement des fluides

frigorigénes dans les équipements frigorifiques et climatiques est la suivante :

- une fois tous les douze mois si ia charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supérieure a
deux kilogrammes ;

- une fois tous les six mois si la charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supérieure & trente
kilogrammes :

- une fois tous les trois mojs si la charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supérieure & trois
cents kilogrammes.

4.25 Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cing grammes par an et les
contrbleurs d'ambiance une sensibilité d'au moins dix parties par miliion, Ces sensibilités sont
mesurées selon la norme EN 14624, Elle sont vérifies au moins une fois tous les douze mois pour
garantir qu'elies ne dérivent pas de plus de 10 % par rapport aux valeurs mentionnées a l'aiinéa
précédent.




4.26 Dans le cas ou le contrble d'étanchéité se fait & l'aide d'un contréleur d'ambiance :

- seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contrbles visés a la partie 4.23 du présent
arrété ;

- la fréquence des controles pour les équipements de charge en fluide supérieure & trents
kilogrammes est réduite de moitié, par rapport aux frequences fixées a l'article 4.24 du présent
arrété.

4.27 Les résultats du contréle d'étanchéité et les réparations effectuées ou a effectuer sont inscrits sur
fa fiche d'intervention mentionnée a larticle R.543-82 du Code de [Penvironnement, La fiche
d'intervention doit permettre d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de I'éguipement
oil une fuite a été détectee.

Les opérateurs qui procédent au contrie d'étanchéité apposent un marquage amovible sur les
composants de I'équipement nécessitant une réparation. Les cerificats annue! d'étanchéité seront
tenus a la disposition de l'inspecteur des installations classées.

4.28 Toute opération de dégazage dans I'atmosphére d'un fluide frigorigéne est interdite, sauf si elle
est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de I'équipement prend toute
disposition de nature a éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant
entrainé ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigénes ou ayant
entrainé au cours de ['année civile des émissions cumulées supérieures a 100 kilogrammes sont
portées a la connaissance du préfet du Calvados par I'exploitant,

Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contréle d'étanchéité d'un équipement,
s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigéne gu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi
retiré doit étre récupérée. Lors du démantélement d'un équipement, le retrait et la récupération de
l'intégralité du fluide frigorigéne sont obligatoires. '

Toute opération de recharge en fluide frigorigéne d'équipements présentant des défauts d'étanchéite
identifiés est interdite.

4.3 : Prescriptions particuliéres applicables aux installations de compression

[.es compresseurs seront pourvus de dispositifs arréfant automatiquement les appareils si la pression
de gaz devient trop faible a4 son alimentation ou si la pression & la sortie dépasse la valeur fixée. Un
autre dispositif & fonctionnement automatique empéchera la mise en marche des compresseurs ou
assurera son arrét en cas de température excessive.

L'arrét des compresseurs devra pouvoir étre commandé par des dispositifs appropriés judicieusement
répartis, dont l'un au moins sera placé 3 l'extérieur du local technigue.

Des dispositifs efficaces de purges seront placés sur tous les appareils aux emplacements ol les
produits de condensation seront susceptibles de s'accumuler. Les éluats de compression seront

éliminés comme des déchets.

Des filtres maintenus en bon état de proprete devront empécher la pénétration des poussiéres dans le
compresseur, »

ARTICLE 5 : PREVENTION DES NUISANCES SONORES

Les dispositions de l'article 10 de I'arrété préfectoral en date du 8 mars 19989 sont rempiacées par les
dispositions suivantes :

‘5.1 : Dispositions générales
5.91 ; AMENAGEMENTS

Les installations sont construites, équipées et exploitées de fagon que leur fonctionnement ne puisse
étre a lorigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques



susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour
celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié refatif & ia limitation des bruits émis
dans Penvironnement par les installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement,
ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

5.12 : VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a Fintérieur
de I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la
réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles
R.571-1 et suivants du code de I'environnement et des texies pris pour leur application),

Les machines susceptibles d'incommaoder le voisinage par les trépidations sont isolées du sol ou des
structures les supportant par des dispositifs antivibratoires efficaces.

5.13 : APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs
...} génant pour le voisinage est interdit sauf si feur emploi est exceptionnel et réservé 4 Ia prévention
ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

5.14 : HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
L'établissement est autorisé a fonctionner 24h/ 24 et 7 jours sur 7.

5.2: Niveaux acoustiques

5.21 : VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque I'étabiissement est en fonctionnement) et les niveaux
Sonores correspondant au bruit résiduel (établissement a Farrét).

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
Supérieure aux valeurs limites admissibles fixées dans le tableay cj aprés, dans les zones a
émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant JOUR | NUIT
dans les zones A émergence Emergence admissible pour la Emergence admissible pour
réglementées (incluant le bruit de période allantde 7 ha 22 h, la periode allantde 22 h a7

I'établissement) sauf dimanches et jours fériés | h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou & dB(A) 4 dB(A)

égai 3 45 dB(A)

Supérieur & 45 dB (A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones & émergences réglementées sont définies comme suit :

- Lintérieur des immeubles habités ou occupés par des ftiers, existant 4 la date de Il'arrété
d'autorisation du 8 mars 1999, et de leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours,
jardin, terrasse...) ; ,

- Les zones constructibles définies par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés
a la date de I'arrété d'autorisation du 8 mars 1999;

- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont ét6 implantés aprés la date de
larrété d’autorisation du 8 mars 1999 dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches {cours, jardin, terrasse...), a 'exclusion de celles
des immeubles implantés dans les zones destinées 3 recevoir des activités artisanales ou
industrielles.




Les zones & émergence réglementée sont définies sur le plan annexé a 'arrété d’autorisation du 8
mars 1999,

L'exploitant deit proposer dans un délai de trois mois aprés la nofification du présent arrété les
dispositions prises ou envisagées pour respecter les seuils d'émergence lors de la période nocturne.
Ces dispositions doivent étre adressées a l'inspection des installations classées avec le planning de
réalisation des travaux. Ces seuils devront étre respectés sous un déjai de six mois suivant la
notification du présent arrété.

5.22 : NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les

valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODE allantde 7h a 22 h, allantde 22h a7 h,
sauf dimanches et jours fériés ainsi que dimanches et jours fériés
Niveau sonare limite
admissible
Segment « Nord » 60 dB{A) 50 dB(A)
Segment « Est » 60 dB(A) 50 dB(A)
Segment « Sud » 60 dB(A) 45 dB{A)
Segment « Ouest » 60 dB(A) 45 dB(A)

Lorsque plusieurs installations class€es sont situées au sein d'un méme établissement, ie niveau de
bruit global émis par I'ensemble des activités exercées a lintérieur de I'établissement y compris le
bruit émis par les véhicules de transport, matériels de manuiention et engins de chantier utilisés a
I'intérieur de I'établissement, respecte les valeurs limites ci-dessus.

La durée d'apparition d'un bruit particulier de P'étabiissement, a tonalité marquée et de maniére éfablie
ou cycligue, n'excéde pas 30 % de |a durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus

- 523 : MESURES PERIODIQUES

LUne mesure de ia situation acoustique, niveaux sonores et émergences, est effectuée tous les 3 ans,
par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement &
I'inspection des installations classées. Le prochain contrle doit étre réalisé dans un délai d'un mois
aprés tes modifications apportées aux installations pour respecter les émergences sonores en période

nocturne.

Ces résultats sont transmis & l'inspection des installations classées, dans les deux mois qui suivent la
réalisation des mesures, avec les commentaires et propositions éventuelies d’'amélioration.

5.3 : Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécanigues génantes pour le voisinage ainsi gue pour la sécurifé
des biens ou des personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi
que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles
techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

ARTICLE 6 : MEILLEURES TECHNOLOGIES DISPONIBLES

L'installation est réalisée et exploitée en se fondant sur les performances des meilleures technigues
disponibies (MTD). Les considérations a prendre en compte lors de la déiemination des MTD
disponibles dans des conditions économiquement et techniguement acceptables, compte tenu des
colits et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :



- Ultilisation de techniques produisant peu de déchets ;

- Utilisation de substances moins dangereuses :

- Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et
utilisées dans le procédsé et des dechets, le cas échéant :

- Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont &té expérimentés avec
succes & une échelle industrielle ;

- Progrés techniques et évolution des connaissances scientifiques ;

- Nature, effets et volume des émissions concernées :

- Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;

- Durée nécessaire a ia mise en place d'une meilieure technique disponible ;

- Consommation et nature des matiéres premiéres (y compris l'eau) utilisées dans le procedé et
l'efficacité énergétique ;

- Neécessité de prévenir ou de réduire & un minimum limpact global des émissions et des risques
sur l'environnement ;

- Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les consequences sur 'environnement.

ARTICLE 7 : PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

Les dispositions de I'article 13 de 'arrété préfectoral en date du 8 mars 1999 sont remplacées par les
dispositions sujvantes :

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans |a conception et I'exploitation des
instaliations pour limiter la consommation d'eau de ses instaliations. A 'occasion des remplacements
et de réfection de matériel, il devra rechercher par tous les moyens économiquement acceptables a
diminuer au maximum la consommation d'eau de I'établissement.

La réfrigération en circuit ouvert est notamment interdite, & 'exception des éventuelles opérations de
maintenance ponciuelles,

7.1 : Suivi des consommations d’eau

Les installations de prélévement d'eau dans un réseau public sont munies de dispositifs de mesure
totafisateurs de la quantité d'eau prélevée. Les lignes de fabrication sont également équipées au
niveau des ses différentes instaliations consommatrices d’eau de compteurs intermédiaires. Ces
mesures sont relevées chaque jour et le résultat est enregistré et tenu & la disposition de Inspection
des installations classées.

L'exploitant établit un bitan mensuel des utilisations d'eau & partir de ses relevés de consommation.
Ce bilan est tenu a disposition de Finspection des installations classées.

7.2 ; Limitation de la consommation d’eau — consommation spécifique

Le volume maximai d'eau prélevé est limité 3 4 litres par litre d'équivalent lait traité pour I'ensemble
des fabrications de I'établissement, volume calculé sur une année par moyenne glissante par pas de 3
mois. Ce ratio est dénommé « consommation spécifique ». Ce volume maximal pourra étre porté a 5
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Justificatifs qui seront fournis par I'exploitant. Cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.

L'exploitant calcule une fois par trimestre Ia consommation spécifique de ses installations sur une
péricde représentative de ses activités, |l tient & disposition de rinspection des instailations classées e
résultat et le mode de calcul de cette consommation spécifique ainsi que les éléments justificatifs de
ce calcul,

7.3 : Nettoyage

Le nettoyage des machines, des lignes de fabrication, des équipements et des sols fait 'objet de
procedures déclinées. Ces procédures doivent étre exécutées de maniére & réduire au maximum le




nettoyage a l'eau tout en mainienant les normes sanitaires exigées. Les collecteurs de déchets sous
fa forme de panier en grillage fin ou tout autre moyen équivalent recouvrent de fagon efficace les
bouches d'évacuation au niveau du sol pour empécher les solides de pénétrer dans le circuit
d'évacuation des eau. lIs sont vidés aprés les operations de nettoyage a sec et corectement replacés
avant le nettoyage & I'eau. Au besoin, les procédures prévoient des cpérations de détrempage des
sols et des équipements avant leur netioyage & I'eau. Ces procédures prévoient également un suivi de
la consommation d’eau et de détergents, un choix des détergents ies plus appropriés, une formation
du personnel aux opérations de nettoyage, et une recherche régulidre des fuites au sein de
{'établissement. Les fréquences d'appilication du contenu de ces procédures doivent étre définies par
I'exploitant lequel devra étre en mesure de justifier les fréquences retenues.

Concernant le nettoyage & I'eau, tous les fiexibles sont équipés de gachettes de commande ainsi gue
de buses de régulation de pression et de débit. Le nettoyage & I'eau au moyen du réseau centralisé
est effectué sous moyenne pression afin de réduire les consommations d'eau et de détergents.

Les installations de production en grande quantité sont raccordées & une installation de nettoyage en
place dite « N.E.P. ». Les installations de production en petite quantité ne sont pas concernées,

Ces installations sont exploitées de maniére a utiliser uniquement les quantités d'eau et de détergent
nécessaires, notamment d’ETDA et de biocides halogénés oxydants..

Dans la mesure du possible, les systémes NEP doivent étre pourvus de dispositifs d’enlévement & sec
du produit avant de démarrer le cycle de nettoyage A 'eau, de programmes de recyclage interne de
l'eau (réutilisation de I'eau intermédiaire / finale pour le pré-ringage, ,...) et de gestion des détergents
(dosage automatigue des concentrations de produits chimiques, recyclage des détergents,...).

Les installations sanitaires de létablissement sont équipés de dispositifs permettant de réduire la
consommation d'eau (commande deportée, limiteurs de déhit ou mousseurs au niveau des lavabos et
douches, temporisation ou double commande sur les chasse d'eaux, ...). Ces dispositions sont
applicables a I'ensemble de I'établissement.

L.’exploitant tient & la disposition de I'inspection des installations classées les &léments justificatifs de
'application de ces prescriptions.

ARTICLE 8 : DECHETS

Les dispcsitions de V'article 16 de 'arrété préfectoral en date du & mars 1998 sont remplacées par ies
dispositions suivantes :

8.1 : Principes de gestion

8.11: LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production.

8.12 : SEPARATION DES DECHETS
L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement [a séparation des déchets (dangereux ou non)
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Une collecte selective est mise en place sur I'établissement de fagon & separer les différentes
catégories de déchets suivantes :
s déchets non dangereux tels que :
- déchets alimentaires (rebus de fabrication, ....};
- papiers, cartons, bois, plastigues, métaux, verre.... ;
o déchets dangereux, notamment :
- huiles et sofvants usagées ;
- boues et effluents issus du ou des débourbeurs-déhuileurs ;

Cette liste non limitative est susceptible d'étre complétée en tant que de besoin.



Les déchets dangereux sont définis par I'article R.541-8 du Code de I'Environnement.

Les déchets d’emballages visés par les articles R.543-66 4 72 du Code de I'Environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant 3 obtenir des déchets vaiorisabies ou de

I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 a R543-16 du Code de
'Environnement. Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
separation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB. Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés
{(ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformement aux articles R.543-127,
R.543-128 et R.543-131 & 135 du Code de 'Environnement.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux articles R.543-137 a 151 du Code
de I'Environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’instailations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les équipements électriques et électroniques usagés doivent étre éliminés conformément aux articles
R.543-172 4 R.543-174 et R.543-188 & R.543-201 du code de I'environnement.

8.13: CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, enireposés dans [I'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent I'étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et Fenvircnnement.

En particulier, les entreposages de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réaiisées sur des aires étanches et amenagées pour la récupération des éventuels liquides épandus
et des eaux météorigues souillées.

La quantité de déchets entreposés sur le site doit étre aussi réduite que possible.
8.14 : DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'expioitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres 2 garantir les
intéréts visés a larticle L.511-1 du Code de i'Environnement.

Il s’assure que les installations visés a Farticle L.511-1 du code de I'environnement utilisées pour cette
élimination sont réguliérement autorisées 2 cet effet,

8.15 : DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans I'enceinte
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8.16 : TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi
des déchets dangereux en application de I'arrété du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des
déchets dangereux mentionné 3 I'article R.541-45 du Code de I'Environnement.

Les déchets contenant de I'amiante font I'objet d'un bordereau de suivi spécifigue.




Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R.541-50 a
R.541-64 du Code de {'Environnement. La liste des transporteurs utilisés par 'exploitant, est tenue &
la disposition de l'inspection des installations classées.

Lors de chague enlévement et transport, Fexploitant doit s'assurer lors du chargement que les
emballages ainsi que les modalités d’enlévement et de transport sont de nature a assurer la protection
de 'environnement et & respecter les réglementations applicables en la matiére.

L'importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement {CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

8.17 : DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

La production et I'élimination des déchets produits par I'établissement doit faire I'objet d'une
comptabilité précise tenue en permanence 3 la disposition de l'inspection des installations classées. A
cet effet, 'exploitant tient un registre mentionnant pour chague type de déchets :

- origine, nature, quantité ;

- nom de l'enfreprise chargée de l'enlévement, date de I'enlévement ;

- destination précise des déchets : lieu et mode d'élimination finale ou de valorisation.

Pour ies déchets dangereux, le contenu du registre doit respecter les exigences de I'arrété ministériel
du 07 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés & {article R.541-43 du Code de

'Environnement.

Les produits récupérés dans le séparateur d’hydrocarbures des eaux de ruissellement seront repris
régulidrement, et au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée. La fréquence et les
volumes de ces transports doivent &tre consignés dans un registre tenu réguliérement a jour.

Les documents justificatifs de I'exécution de I'élimination des déchets sont annexés au registre prévu
ci-dessus et archivés pendant au moins ¢ing ans.

ARTICLE 9 : EFFICACITE ENERGETIQUE

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Fexploitation et I'entretien
des installations de maniére a en assurer la meilleure efficacité énergétique, et notamment par la mise
en cauvre de technologies contribuant aux économies d’énergie et a la réduction des émissions des
gaz & effet de serre,

L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées les éléments sur
l'optimisation de [lefficacité énergétique de ses installations. A ce ftitre, une analyse des
consommations mensuelles par poste énergétigue électricité, fuel lourd , fuel domestique,...est
réalisée. La consommation est ensuite rapportée a une unité représentative de l'activité de
i'établissement, et fait Fobjet d’un bilan annuel. Un plan d’actions de réduction est élaboré en fonction
des potentialités d'optimisation. Pour la consommation d'électricité, le ratio doit étre inférieur & 1,5
kwh/kg de fromage fabriqué sur I'année. Pour la consommation de fuel lourd, le ratio doit étre inférieur
4 0,25 kg FO2 /kg de fromage fabriqué soit 2,83 kWh/kg de fromage fabriqué (=0,25 x 11,34 kWh/kg
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réserve d'éléments justificatifs qui seront fournis par I'exploitant.

i.'exploitant fait réaliser tous les cing ans par une personne compétente un examen de ses
installations et de leur mode d'exploitation visant & identifier les mesures qui pourraient &tre mises en
ceuvre afin d’en accreftre l'efficacité énergétique. Cet examen doit, entre autres, porter sur l'isolation
thermique, le chauffage, la réfrigération, la ventilation, 'éclairage et la production des utilités; eau
chaude, vapeur, air comprimé,.... L.e rapport établi & |a suite de cet examen est transmis & l'inspection
des installations classées accompagné des suites que I'exploitant prévoit de lui donner. Le premier
examen devra intervenir au plus dans un délai de deux ans a compter de la notification du présent

arrété. :



ARTICLE 10 : BLLAN DE FONCTIONNEMENT - DOSSIER INSTALLATIONS CLASSEES

10.1 Bilan de fonctionnement

L'exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu par l'amété ministériel
modifié du 28 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement pris en application de l'article R.512—45 du
Code de I'Environnement susvisé. Le bilan est a fournir avant le 30 juin 2017 et est ensuite réalisé
tous les 10 ans. Le bilan de fonctionnement contient :

a) Une analyse du fonctionnement de linstallation au cours de la période décennale passée, sur la
base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de
larrété d'autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en
particulier

= la conformité de l'installation vis-a-vis des prescriptions de I'arrété d'autorisation ou de
la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d'émission :

* une synthése de la surveiliance des émissions, du fonctionnement de l'instaliation et
de ses effets sur I'environnement, en précisant notamment la qualité de I'air, des eaux
superficielles et souterraines et I'état des sols ;

» févolution des flux des principaux polluants et I'évolution de la gestion des déchets :

" un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article 1.511~1 du Code de I'Environnement ;

= les investissements en matiére de surveillance, de prévention et de réduction des
pollutions.

b) Les éléments venant compléter et modifier lanalyse des effets de l'instalfation sur
l'environnement et la santé telle que prévu au il-2° de laricle R.512-8 du Code de
I'Environnement ;

c) Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par
rapport & l'efficacité des techniques disponibles mentionnées au deuxiéme alinéa de l'article
R.512-28 du Code de FEnvironnement, c'est-a—dire aux performances des meilleures
techniques disponibles telles que définies en annexe 2 de l'arrété du 29 juin 2004 relatif au bilan
de fonctionnement susvisé. Le bilan fournit les élémens décrivant ia prise en compte des
changements substantiels dans les meilieures techniques disponibles permettant une réduction
significative des émissions sans imposer des coiits excessifs,

d) Les mesures envisagées par I'exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles pour
supprimer, limiter et compenser les inconvénients de linstallation ainsi que I'estimation des
dépenses correspondantes, tel que prévu au li—4° de [larticle R.512—-8 du Code de
I'Environnement. Ces mesures concement notamment la réduction des émissions et les
conditions d'utilisation rationnelle de l'énergie ;

e) Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu'it ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a larficle L.511-1 du Code de FEnvironnement en cas de cessation
définitive de toutes las activités. '
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10.2 Dossier installations classées

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :

¢ e dossier de demande d'autorisation initial, ainsi que les dossiers d’extension et de
modification ;

» les plans tenus 4 jour;

¢ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 3
déciaration non couveries par un arrété d'autorisation ;

» les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application
de la législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement :




s tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent amrété ; ces documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données ;

+ les bilans de fonclionnement demandés en application de I'arrété ministériel du 29 juin 2004
modifié.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Dans le
cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur s'assure que toutes les piéces du dossier ci-
dessus {ui sont remises et qu'il dispose de toutes les informations nécessaires & la constitution du
bilan décennal de fonctionnement.

ARTICLE 11 : ECHEANCIERS

AIR

L'exploitant doit examiner, au travers d'une étude technico-économique, les possibilités de réduire les
émissions d'oxydes d'azote avec pour objectif d’atteindre [a valeur limite de 550 mg/Nm® L’exploitant
doit adresser son étude technico-économique sous un délai de six mois aprés la notification du
présent arrété a I'inspection des installations classées.

Une mesure de la pollution rejetée par la chaudiére principale dans les conditions de "article 3.13 sera
réalisée dans un délai de six mois aprés la notification du présent arrété. Les résultats seront transmis
a linspection des instalfations classées.

BRUIT
Le respect des valeurs limites d'émergence définies & i'article 5.21 doit étre effectif sous un délai de

six mois 4 compter de la notification du présent arrété. L'exploitant transmetira & finspection des
instaliations classées sous un délai de trois mois & compter de la notification du présent arrété les
disposttions prises ou envisagées pour respecter ces valeurs, Une mesure de bruit sera réalisée dans
e mois qui suit les travaux de mise en conformité, les résultats seront transmis a l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 12 - RECOURS

Le présent arréte est soumis & un conientieux de pleine juridiction. li peut étre déféré 3 la juridiction
administrative :

* par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence a courir du jour oil
lesdits actes leur ont été notifiés;

= par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les
intéréts visés a l'article L.511-1 du code de I'environnement, dans un délai de quatre ans 4 compter de
la publication cu de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'a la fin
d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans te
voisinage d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de ['arrété
autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas
recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 13 - SANCTIONS

Si les prescriptions fixées le présent arrété ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions
pénales, les sanctions administratives prévues par le code de I'environnement sont appliquées.



ARTICLE 14 ~ PUBLICATION
Le présent arrété est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Caivados.

Un extrait du présent arrété est affiché a la mairie de CLECY pendant un mois avec [indication
qu‘une copie intégrale est déposée en mairie et mise 3 la disposition de tout intéressé. Il est justifié
de cette formalité par un certificat d'affichage. Le méme extrait est affiché en permanence, de fagon
visible, dans Yinstallation par les soins du bénéficiaire de {'autorisation.

Un avis est inséré, par les soins du préfet, dans deux journaux diffusés dans le département aux frais
du pétitionnaire, et mis en ligne sur le site internet de la préfecture,

ARTICLE 15- NOTIFICATION

Le Secrétaire Général de la préfecture du Calvados, le Directeur Régional de 'Environnement, de
I'Aménagement et du Logement de Basse-Normandie et le Maire de CLECY sont chargés, chacun en
ce qui le concemne de l'exécution du présent arrété qui est notifié¢ au Directeur de la Société
FROMAGERE DE CLECY.

Une copie de cet arrété est adressée -
~ au Maire de CLECY,
- au Directeur Régional de I'Environnement, de Aménagement et du Logement de Basse-
Normandie,
— au Chef de I'Unité Territoriale du Cajvados- DREAL

Faita CAENJe 177 JUIN 2010

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Lok (ef

Laurent de GALARD







