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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L'EURE

Arrété n® D1-B1-11-135 autorisant la société FRANCE TELECOM 3 exploiter des
“Installations Classées pour la Protection de I'Environnement sur |g commune de
Val de Reull

La préféte de I'Eure
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de ’Ordre National du Mérite

vU
le Code de ’Environnement,
la nomenclature des installations classées,

la demande presentée le 14 janvier 2010, complétée Ie 19 mai 2010, par la société FRANCE TELECOM,
dont le siége social est situé 6 place d’Alleray a Paris (75015), en vue d’obtenir I’ autorisation d’exploiter
~un centre de calcul informatique sur le territoire de la commune de Val de Reuil (27100) sur la ZAC du
Parc d'Affaires des Portes,

le dossier déposé a I'appui de sa demande,

I"avis en date du 10 mai 2010 du préfet de la région Haute Normandie, en tant qu’autorité administrative
de I'Etat compétente en matiere d’environnement au sens de larticle L. 122-1 du Code de
I’Environnement,

la décision en date du 08 juin 2010 de la présidente du tribunal administratif de Rouen portant désignation
du commissaire-enquéteur, ‘

I"arrété préfectoral en date du 13 juillet 2010 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée d'un mois, du 23 aofit au 25 septembre 2010, inclus sur le territoire de la commune de Val de Reuil,

I’accomplissement des formalités d’afﬁéhage de I'avis au public réalis¢ dans cette commune,
le registre d’enquéte et ’avis du commissaire enquéteur,

I’avis émis par le conseil mumcipal- de la commune des Damps,

I’avis des directeurs départementaux des services consultés :

~ territoires et de la mer,

— architecture et patrimoine,

— incendie et secours,

’avis des directeurs régionaux des services consultés :

—  sante,

environuement, aménagement et logement,

affaires culturelles,

entreprises, concurrence, consommation, travail et emploi,
le rapport et les propositions en date du 14 décembre 2010 de I’inspection des installations classées,

Pavis en date du 4 janvier 2011 du conseil départemental de 1’environnement et des risques sanitaires et -
technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu,
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le projet d’arrété porté le 21 janvier 2011 4 la connaissance du demandeur,

I’absence d’observation du demandeur sur ce projet ;

CONSIDERANT

qu’en application des dispositions de Darticle L. 512-1 du Code de I’Environnement, I’autorisation ne
peut &tre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent &tre prévenus par des mesures que spécifie
["arrété préfectoral,

que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont défimies par le présent arrété
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intéréts mentionnés a
Particle L. 511-1 du Code de P'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la
santé, la séeurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de ’environnement,

que les conditions 1égales de délivrance de I autorisation sont réunies,
SUR

proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE



SOCIETE FRANCE LISTE DES CHAPITRES Page 3 sur 33

TELECOM
LISTE DES CHAPITRES
TITRE 1 - PORTEE DE L’ AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES. ..ot isiisiicceresssensssnseneenenn .. )
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION .oevccriirsiiiinnseeers st es s 6
Article 1.1.1. Exploitant btulire 06 FaUIONSBHON ...o.cvvvcerissvss oo 5]
Atticle 1.1.2. [nstallations non visées par la nomenclature ou SQUMISeS 8 dBClaration........ooovvoovocesiee 9]
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS Loetirerecsns s innenessereisnniess st sns et snss et ceessesne 6
Article 1.2.1. Liste des installations concermées par une rubrigue de la nomenclature des installations classées ... ... 4]
Anticle 1.2.2. Situalion de IEHaISSEMENT ... .ocvvsers i &
Article 1.2.5. Consistance des inStallalions SURIISEOS ..o...cowcco oo oo [4)
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION. e seesessesse s ssssss s 7
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L AUTORISATION covvvetiiveeceoveessssssssiosia ettt 7
Artiole 1.4.1. DUI€O de [GUIONSAHON . ovcvvvccinceiriini oo s 7
CHAPITRE 1.5 MAITRISE DES RISQUES .....oovssereseties s sssonstessssssontesesesos oot 7
ALticle 1.5.7. Z0N6S 08 UNGN . trrvisiiovrenieveioeee s oo 7
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION DIACTIVITE .. svusissessiccssoimniccenstmsssee oo e ss e ssssssosssessonenrr 7
Article 1.6.1. POMET & CONNGISSANGCE overiveveoivessoivisrsseeiees e 7
Article 1.6.2._Mise & jour de I8 08 GANGEIS .o o 7
Arficle 1.6.3. EQUIDEMENIS BDANTOMNGS ....ovcvcvvisssssieseii et 7
Aticle 1.6.4. Transfert SUr un 8UHE eMpIaCEMENL.......o.u.ooocee oo 8
Arficle 1.6.5. Changement 'expIOIfaNt .........cuvusscreeoocri oo s 8
Article 1.6.6. COSSEHON TACHVIIE ...ooosoooeeveeeeeve oo o 8
CHAPITRE 1.7 DELAISET VOIES DE RECOURS --cvaisnns oot oss e senssnnne 8
CHAPITRE 1.8 ARRETES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES . ovoviiveenessisissis st sesessss s ocenssses 8
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS .....ovivviiisieecreiens it sossssenn e 9
TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT woovesseserssinnssseessssssssssssssssssssesssssnssssssaeesessssesessamasscessesssssssscoeens s . 10
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 11t sttt ssssssssecssecessss s 10
Arficle 2.1.7. ObJOCHFS QMSTAUX .. vvvivveeiiiieie e 10
Article 2.1.2. PENOU® U CHANHEE .....ooooioooveiiiioeveie oo 10
Article 2.1.3. CONSIGNES AOXPIOHAHON . vvovverseesiee oo 10
CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES.. ittt stas s 10
CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES .........ocont st s sessesss oo ssssssnn 10
Article 2.3 1. Réserves de prodiffS .cooee.poooveeee oo et et e rtetes ettt tsranss ot eas e 10
CHAPITRE 2.4 INTEGRATION DAN SLEPAYSAGE oottt i sttt oo cssssss s e 10
AMCIE 287, PrODIOE .o 10
Arficle 2.4.2. ESNEHOUE ...cvcovvvosscseiiviseieieice i 10
CHAPITRE 2.5 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS ...ovoieuivssscessimnins ity ssssssstsssse s ssssssssscessessrnsr 10
CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS .. seosnsessiccn e ettt a s s sessssenesnor . 11
Aticle 2.6.1,_DECIBratON f FADDOM .oooovviserieeeecireciiciissoe oo 11
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS 4 LA DISPOSITION DE L' INSPECTION vivviiosisseeseenieniesoeoeeosososen 11
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.........ccccuuimrmsunssinssssssensessessrsssesssessensasenssensenns.ns i2
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS evsevserricsooeoesoesieieeetsssssessssessstesstme e nss st 12
Article 3.7.1. DISPOSIHONS QENSIAIES ... ovvvvieeeeeereviisiiisneoe oo 12
Aticle 3.1.2. POINONS QCCIGEMIONES..o.ovoovv i 12
AiCle 3.1.3, OUOUIS ..ccveviissssioceicisieme oo 12
Article 3.1.4. VOIS U@ CICUIANON wovv oo e 12
Atticle 3.1.5. Emissions diffuses et eNVolS 88 POUSSIBIES. .ovverv.oceoeeeeceeee oo 12
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET soscveveiosensensinisssscscessesseicesenstsiemssosoe st 12
Article 3.2.1. DispOSIONS QENEIAIES...cvvovecservecneriievsiniseecrie oo 12
Atticle 3.2, 2. Installations raccordées et Conditions générales de (=) = A 13
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...coocviecrernerrrensennnseaens, 14
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAU occicgiinniiriiinr ittt ssnssssss s 14
Aficle 4.1.1. Origine des aDDIOVISIONNEMONIS BN €BU ....vvversreeoeeee oo 14
Article 4.1.2. Protection des réseaux d'eau potable et des milieux de prélevement .........cocooveoiieeeien 14
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES oottt ssoesnseecons s 14
Article 4.2.1. DISDOSHIONS GENGIAIOS. .vvevoveiviseiseen e 14
Arlicle 4.2.2. PIaN 088 MESOAUX .oooo.icicocveeiieeveeiitiiessie e 14
Article 4.2.3. ENlrelion ef SUVEMANCE. ....ccccr.cosssiiere e oo 14
Arficle 4.2.4. Protection des réseaux infemes & [StabiSSEMONT ... oo oo 14




Article 4.3.1. 1dentifioation 088 BRIUEIES oo oottt s i st ie sty e e eese s i s st e be byt b b e bt et erieattiie et et e e ek r et 14

Article 4.3.2. Collotte deg @IUEIIES .o oot ittt tetesse s iisnsasss e asanteyss e e m s e s ee o et a sttt r et et aa e e e e e ey rr e e 15
Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conceplion, dvsionChonNEmMENT . .. ..o i eisese ittt ereretatetaresisiaiiitt e eranns 15
Article 4.3.4. Eniretien et conduife des installations de fraifelment. ... ....covvvvocviiisciiiiiiiiii e e e aree s 15
Article 4.3.5. Localisation (e8 DOINES 08 MBIB .. oo e ittt e s e e et e e ee et ettt e et 1o eete ket eeate s a e resanes 15
Article 4.3.6. Conception, aménagement ef équipement des oUVIages de refel....ocooviveeeieiiiiiiieisieei e 15
Article 4.3.7. Caracténristiques générales de l'ensemble (08 FeietS. . .. v rrsisrereceieeeie et ieieiciiiiieiciuiaieiiniiiiereteiiiense treasieeeee 16
Arficle 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires infemes a 1'éfablissement ..............c...ccezericnireianeiiiieene. 16
Arficle 4.3.9. Eaux pluviales susceptiblos d'8ire DONUGES . ... ..o e it 16
Article 4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux exclusiverment PIUVIAIES ... ieise ettt 16
TITRE 5 - DECHET S o....oeeeeeeesrssssssasssssssnnszrssszsssosessnssasssssssassassssnsssssasassesassassssass nsassasssst sohsssshhs S4esa0a0s S 1aE0e1aLES L8sssesssnrnmssrtbasbsts 17
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GE S TION . s 10t ttstesntueunenesssaseeasssetasesssssssats s sasassasssssetssnsssissssssssssssseistasetsnsrosranrsunrrsrarraseasnnsessnrasassnses 17
Article 5.1.1. Limitation de la production 08 d8GREES oo erirere ettt e et s 17
Article 5.1.2. SEparalion des 8CREES o o i ittt iei i e ittt ese e errrsyr e e et e ettt e e e 17
Article 5.1.3. Concepiion et exploitation des instaliations d’entreposage infeme des déChets ..o ciserioreernnrirszsrnrs 17
Arficle 5.1.4. Déchets traités ou éliminés a lextérieur de létablissement.................cceeeieeeirieeeieii e, 17
Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés g lintérieur de I'6fabliSSement ... ... iieie e et ree iy 18
ATHCIE 5,78, TTBNSDOI oot e ettt et st ar e et sttt et ey st st e e e et e u e byt e n ittt e e 18
TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS . .oooimeanisnssiossisissnnssisssnesassnasansassossasnes 19
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENER AL S Lottt tetieitbrieissstesistoarittiasiebstestiessiarnreenesssesasenseernartes sy i s g iaseeesigoteaste et r e v e sesanass 19
ATiCle 6.1 1. A NG GO IO I S . i i oot teet ettt ettt ettt e oeeeieiieii.siiielereetesirieeieeimeermpeiiiiiieiailiieiiseeeneiieens 18
Arficle 6.1.2. VBRICUIES ©F QIS . oo iieies et suee oo e ee e et eto sy es s sttt ee ot ervetett bt ts bz be e ti i g e s 19
Arficle 6.1.3. Appareils 48 COMMTMINCANON ..o ..ottt e st et r e et e it e e e ety o et bt e st bttt a g ey ez e 19
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUS T U S L. ttttteitistisiurssietssernairsasssstesrssetsssoessssstensssnnsssenarstrrosssecossttesyiizzzrgasternee iieirizzaitiananaasyrzaens 19
ATHCIE B. 2 . BT OIS . o oiesisiesenee sttt ettt et et e st e e e s e ieeee s e esoetmee e e e e eeeenesmeseesteeebist et s e eeet e Eg e e e e i e te el e et ae e irer e e 19
Article 6.2.2. Valetrs LiTHes O @I B 0O . vt ieies e eeesoe s s oas s ssas e st et ee ot ea e e e e ee et e i e o g e ae et bbby er e e 19
Article 6.2.3. Niveaux Bmites 08 B ... .o oo oot isti o i s e te s bt bttt reesssbpr s n e oeeemamne o er et a e 19
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS 11viesenrseeeesenroreesssssssssrssasssseriassssstotssstsssesses e ingsesit isfasssssssimintst s st sossssnnsssesetssasssssesiasatsssresoesiarsssiarsss 20
TITRE 7 - PREVENTION DES RISOUES TECHNOLOGIOQUES ......cccosmnemmaiacasaanerorsansasbrrsvassussssssssssssnsssssss vorsssrasasassasens 21
CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISOU S ..ot inzesesssensrnssossionsssssssnsnsnsestesssseasstusssasstsssttsstsiasttaiszassierratrrassriisteesitiessins 21
Article 7.1.1. Inventaire des subsiances ou préparations dangereuses présentes dans I'éfablissement..........ooococcoieievnieeninee... 21
Article 7.1.2. Zonage des dangers infemes 8 FétabliSSement. oo voiiiii i ieieniee st e 21
CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALEL A T IONS ..o sieesseiseiceeteieeeiiissisee s sisetussemsaennsasustssstsrasreasseniritnesrennrraestzeassrnsesenss 21
Arficle 7.2.1. Accés et circulation dans {8fabliSSEMIEIIL ... oottt e rt et sv ety 21
Article 7.2.2. BAHMENES BF JOCALIX ... o it ves i vesitiiesi et i meet st s sty eene sy e s ot eees e e sy i aze it e r ettt ettty ettt s et 21
Article 7.2.3. Installations électriques — miSe 818 8eITE . iicocii ittt e e 22
Article 7.2.4. ProteCtion COnIIe 18 TOUUIE . . .u ittt e it e e s iei it tas st s s e se st ot o eesess g st st e ettt eete ettt ae et aee ettt s et e st eeeer e eeeaee 22
CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES ..oivvcueriririirenneiiierieresasiinssassssensesnneee. 22
Arficle 7.3.1. Consignes d'exploitation destinées a prévenirles accidents ....................ocovviieiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 22
Arficle 7.3. 2. VerCatioNS DO O UGS o oo e e e e et et e et eeie s o ieiieiiaesiiitiiatititt ettt ettt s e ey e et et e s eizste et pee e e rprners 22
Atficte 7.3.3. IEERTIGHON T8 FOLIX . oo ii i oottt oL Lo s e fea e ae st ottt e aee st s e e seerne et brre et te et e e e et rrmrze e 22
Article 7.3.4. FoIrmation QU DorS O oo et e ot ieeseesioi oot d it L L te et ettt es e gy gt eee e eetetoe sie ety et e s it nre e 23
Arficie 7.3.5. Travaux d'entrefien ef de MaINIEIAITCE .. i i et ee s ee e e s e e ee e sessieeesattsss settestt it st rrezzzasenas 23
CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDEN TELLES ... iisiererssiersnesisssirarsesieteriiassrarssniransraessiessizizzasssrarsnasarasenseas 23
Atticle 7.4.1. Organisation de 1éfablisSement. .. ...co.coccorriiiiieriiiiiiiiiii et eecei i et s e 23
Article 7.4.2. Etiquetage des substances ef préparations dangerolSes .o oo v ee ce ittt 24
Article 7.4.3. SIS 008 DAHITIONES ... iieeseese ettt et et et et e e e i ee s s eeeeeeae e et tseeeeiessitsbsss s st st e e s bt e et s et et g s te e et et et e s e ae ez e s Lo fan ey r ey zyeeaana 24
ATHCIe T . RGBT OIIS . oo e oe it eese it eeaee sttt e e et e e e e e e ee e e ee e es om e oo hen s os st e s oL L s e oL e e ee e s e e s s eesseneeee e smsmsmemrans s etsessannns 24
ATHCIE T4 B, R SO OIS e e osisse e ceetteeeereeeeae et e e e ee et se sttt ettt e et s b e oL 4Lttt s e et s e b et e e e s e s s e s e s s sty h et et e n e 24
Article 7.4.6. Regles de gestion des stockages en TEIEMHON . ....coovviceuiiiiieiieiiei ittt s aessts s seiecs e ittt s i s vessti s ibeee b raaa 24
Article 7.4.7. Transports - chargements - d8CharQemIEMES ... v v iiiiees oo e et cs e e e ittt et e 25
Article 7.4.8. Isolement avee 108 IMIOUX v i oottt te e te b e e ettt et vttt err et et e et ee i i et eaaares 25
Article 7.4.9. FElimination des suhstances ou préparations dangerGUSES ... v iciiieaeececses ettt teti e stie i e ciiaeeen 25
CHAPITRE 7.5 MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS Lo.ccosrseeeiereennnressssncennirnineesans 25
Arficle 7.5.1. DEfinition genSrale s INOVEINS . . oot vte et aretsetsatas et oas et et et i et ettt et ettt ettt 25
Atticle 7.5.2. Entrefien des moyens dimternveIlON . o ettt ee et ee et ee e et esete e e s ee et ee s stz e ra e e es et b aete stz e e 25
ArFCIE 7.5.8. RESSOUITES BI B8 oo ois e is e as st tetaet ettt e sttt ettt st et e ettt s ettty ee oo e oo e e se st ht g pire e et ee st ee e e 25
Article 7.5.4. CONSIQREs 08 SEOLITEG ..oooo ottt et ts s eete i ireeieiseete et ssseesesseesssssas b amee st is s es it et st e tb et s et mtseeeae e snnrres 26
Article 7.5.5. Consignes genérales dinfernvenlion . oiuu i veieisiseie e e ettt e e e st 27
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
L ETABLISSEMENT ........ocooessseeesnnmsorsssatatossessssssssnsssssssssssasssasassasssasnsssssssasnsas ossssnssessssssssanssssssasasassssessssasassosesasnsssssrernssszesasss 28
CHAPITRE 8.1 CONCEPTION DES BATIMENTS 11itiieeirietsirerereistssesosesiseatessssseiasseiesesagiasisesease s et cesat e e easie s ey e e anaecenenyssne sy e 28
Arficle 8.1.1. DiSpOSItIONS COMSITUCHVES . ..o et e tsii et aiase it ieit s is et ee it urumressieeeee e et r e aa e e e ez gieeae et gems oo nee s s 28 -
CHAPITRE 8.2 INSTALLATIONS DE COMBUS T ION L.ioiinieeiosete i sissassiastsaesssistassssessssansnasnsrressiesssnsrnierrrntrrsnrsseatsesinrsraresearnnsaznsenss 28
ATTCIE B.2. 7. COMMBUSHON ..o oeeeeees et ee oo eyttt tie st ee et e st ee s Ees s e s s s st en sttt st Lt et mm s bttt eetaeeseseniant e esaes 28

Arficle 8.2.2. Entrefien ef explofalion ... e e s 28




CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION .oovtvouociiecienmmmnisiesice e eesssene e eomens ettt oos s 29
IITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.....ooiie s ceseisossesssermsseccesssmmescsssnessesssnen e 30
CHAPITRE 9.1 MODALITES DE LA SURVEILLANCE .oovvoiieee et seessss ettt s oo seses e 30
Arficle 9.1.1. Surveillance dos rejels QUEUX ...........coooiocovveereevveeiiiiiei oo 30
Article 9.1.2.Surveillance des Niveaux SONOMS ...y vvvvveeioeieeeieieieii oo 30
CHAPITRE 9.2 SUIV1, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS st 30
CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES ....icosisconmnnioisscscsunieosecemmonscssisns st e seeees et sees st eessoess oo soossss s 30
Article 9.3.1. Bilan environnement anmnUel ... .....ccccoovoveveepevoveeeiiie oo 30
TITRE 10 - EFFICACITE ENERGETIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ A EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS
LUMINEUSES ..ovvvvuuesesseeszzssssssssssisonssssssisrersgmmunssssssssnsss s ssengssessnossssssasssssessssssnsss sesmsssssmssessommreseesseneseeeesmoisesessosssoesmsnsro oo 31
CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GENERALES ..uuuiieni o oosseecsssses st ssses s st s scsesssnnnnss e 31
Article 10.1.1. GENGrAES ....c.oooeveeeeiiivisiiiieiiiiieivie v 31
Arficle 10.1.2. EFfICACHE ENOIGEHQUE .. ...c.ococeesirniiiiiiniiiecvei oo 31
Article 10.1.3. Economies d'énergie en période nocturne et prévention des pollutions lumineuses ... ... ... .. . 31
TITRE 11 - ECHEANCES ..occcueisceniomnsser s sonessnsessnsssssssssssessssessss v sessssssssesssssssss s sessssssssessasccssecnnanesssssaneessesmmmense. 33
TITRE 12 - EXECUTION DE L’ ARRETE cvuovvuuinss s sessss s sssssssssecssessssssmmseeesesecssacessensesseeensnnensssnnessen s css. 34

CHAPITRE 12.1 EXECUTION DE L'ARRETE Lovtuuunrionsioneissnnisiiin ettt ssssss e 34




SOCIETE FRANCE

TELECOM TITRE 1 - Portée de lauforisation et conditions générales Page 7 sur 33

TITRE1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société FRANCE TELECOM, dont le siége social est situé 6 place d'Alleray a Paris (75015), est autorisée, sous réserve du
respect des prescriptions du preésent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de Val de Reuil (27100) sur la ZAC du
Parc d'Affaires des Portes - Voie de I'Orée, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. . INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arréteé s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation & modifier [es dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans I'établissement dés
lors gue ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Alinéa A, E, D, i Libellé de la rubrique Nature de Critére de Seuil du Unité Vol torisé
q DC,NC* {activité) {'installation classement crittre  |du critére| ¥ O UME autorise
-10 groupes Puissance
Combustion électrogénes de thermique
2910 | A A (installations de) secours de 6,42 MW maximale de P>20 M 64,2 MW
chacun I'installation

-6 cuves enterrées
double enveloppe de

Liguides inflammablesFCD de 100 m® Capacité 10<Q<

1432 2-b DC  |(stockage en réservoirs chacune equivalente 100 m? 252 m°
manufacturés) F12 cuves aériennes [fotale
de FOD de 0,5 m?
chacune
Puissance
40 chargeurs de maximum de
2025 | - D gﬁgﬁ;‘s“ﬁiﬁ; e  batieries de secours courant P>50 | Kkw 25 600 KW
g de 640 kW chacun  continu
utilisable

*: A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D {Déclaration) ou DC (Déclaration et soumis au contréle périodique prévu par
l'article L.512-11 du code de I'environnement) ou NC (Non Classé).

Volume autoriseé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE LETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les parcelles 92, 93, 196, 198, 200, 260 & 263, 265, 267, 270, 272, 274p, 279, 280,
282, 283, 285, 286, 288, 289, 281 & 299, 301 a 305, 306p, 307 a 310, 312, 313, 315, 317, 319, 321 et 323 — section V] et 61p,
112p, 151 et 154p — section Bl et 87, 88, 97, 171 &4 178, 181p, 185, 186p, 187, 188p, 189, 181, 193, 195, 208, 210, 215, 217,
219, 221 et 226 — section CT, de la commune de Val de Reuil.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant fensemble des installations classées et connexes est crganisé de la fagon suivante :
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—  un batiment informatique et technique abritant quatre salles informatiques, des infrastructures techniques nécessaires au
fonctionnement des équipements informatiques hébergés : 3 la fourniture d'une énergie électrique ininterruptible de haute
qualité (dix groupes électrogénes plus deux de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec les dix autres, batteries,
etc.), a la climatisation des salles (CTA, groupes froids, etc.), et la protection incendie, ainsi gu'une zone logistique (locaux de
stockage et de débailage du matériel informatique) ;

- un batiment tertiaire abritant des bureaux ;

— un batiment accueil abritant le PC sécurité.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
aitleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si lnstallation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois ans ou n'a pas
été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 MAITRISE DES RISQUES

Toutes les dispositions doivent étre prises pour prévenir les risques de pollution, d'incendie et d'explosion sur le site,
notarmment au niveau des zones de stockage et dépotage du fioul.

En cas d'incendie ou d'explosion, les zones de danger désignées Zrg, (zone des Premiers Effets Letaux) et Zg (zone des Effets
Irréversibles) doivent rester circonscrites dans les limites de propriété du site. Les effets dominos en cas d’accident doivent &tre
maitrisés et ne pas engendrer, a 'extérieur du site, de dangers ou inconvénients tels que visés a l'article 1..511-1 du code de
Fenvironnement.

Toutes les dispositions doivent &tre prévues (consignes, alerte, etc) afin qu'en cas d'incendie, les autorités compétentes
puissent étre prévenues et agir rapidement, notamment en cas de perte de visibilité sur les routes situées a proximité du site.

L'information sur les composés toxiques dégagés en cas d'incendie et sur les dispositifs de protection & prévoir (AR, etc.) doit
étre disponible en permanence pour permettre Fintervention du personnel et des services d'incendie ef de secours.
Article 1.5.1. Zones de danger

Les zones de danger engendrées par les installations de I'établissement et définies en référence 4 'étude de danger déposése
par Fexploitant sont les suivantes :

. . ZeLs ZeeL Zg
Installations Accident (8 KWIm?) (5 KW/m?) (3 KWim?)
Aire de dépotage de Fuel Incendie 10m 14m 19m
Une salle informatigue Incendie 9m 14 m 21m

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DE L’'ETUDE DE DANGERS

L'¢tude des dangers est actualisée & |'occasion de toute modification importante des installations (produits, procédés mis en
ceuvre, mode d'exploitation ...) soumise ou nen & une procédure d'autorisation ou sur demande de l'inspection des instaliations
classées.

Ces compléments sont systématiqguement communiqués en double exemplaire au préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulidres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix
est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par l'expioitant.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les equipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réufilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans ie cas ol |'établissement change d'exploitant, le successeur fait [a déclaration au Préfet dans le mois qui suit 1a prise en
charge de I'exploitant. Cette déclaration doit mentionner §'il s'agit d’'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouvel exploitant et, 8'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, Padresse du
siége social ainsi que fa qualité du signataire de la déclaration.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'arficle R. 512-39-1 du Code de I'Environnement pour fapplication des articles R. 512-39-2 4 R.
512-39-5, 'usage a prendre en compte est le suivant : il sera déterminé en adéquation avec les dispositions d’urbanisme.

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de ['exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures compottent notamment :

— [l'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- |a suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

— la surveillance des effets de Finstallation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
larticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon 'usage prévu au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré a la juridiction administrative ;

1° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour oll lesdits actes lewr ont &té
notifiés ;

2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes iniéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le foncticnnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1
et L. 511-1 dans un délai d'un an a compter de la publication ou de l'affichage de I'arrété. Toutefois, si la mise en service de
linstallation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue &
courir jusqu'a 'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont éleve des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement & l'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant 'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrdté & la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a l'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes
18/04/08 |Arrété relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et & leurs équipements annexes soumis a
autorisation ou & déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées
our la protection de l'environnement
30/01/08 Arrété relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
15/01/08 [Arréie relatif 4 la protection contre 1a foudre de cerfaines installations classées
07/05/07 |Arrété du 7 mai 2007 relatif au controle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides|
frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
29/05/00 |Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a déclaration
sous la rubrique 2925
22/06/98 |Arrété du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et & leurs équipemenis
annexes
02/02/98 |Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi gu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation
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Dates Textes

23/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif 4 la fimitation des bruits émis dans l'environnement par les installations|
classées pour la protection de Fenvironnement

31/03/80 Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
reglementes au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de presenter des risques
d'explosion

22/12/08 Arrété du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions genérales applicables aux installations classées
soumises a declaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides
inflammables)

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglermentations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ta présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, I'entretien et I'exploitation des
installations pour :

— limiter la consommation d'eau et les émissions de polluants dans 'environnement,
— gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et réduire les quantités rejetées,

-~ prévenir en toute circonstance, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commeodité du voisinage, la
santé, la salubrité publique, 'agriculture, la protection de la nature et de F'environnement ainsi que pour la conservation des
sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2, PERIODE DE CHANTIER

Toutes les dispositions et consignes sont prises durant la péricde de chantier pour éviter une pollution des eaux ou des sols
(entrainement de terre, de déblais, matériaux, etc. ou fuites accidentelles), pour réduire la dégradation des routes liée & la
circulation des véhicules et pour éviter tout envol de débris ou de poussiéres, notamment lors des transports en camions.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentang de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Lexploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes nommément désignées par I'exploitant et
ayant une connaissance de la conduite de 'installation et des dangers &t inconvénients des produits utilisés ou stockés dans les
installations. :

CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Linspection des installations classées pourra demander a fout moment Ja réalisation de prélévements et d’analyses d’effluents
liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que I'exécution de mesures de niveaux sonores de l'installation. Les frais occasionnés
seront & la charge de I'exploitant. Cette prescription est applicable a 'ensemble de I'établissement.

CHAPITRE 2.3 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.3.1. RESERVES DE PRODUITS

1 'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utlisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de 'environnement tels que produifs absorbants, ete.

| CHAPITRE 2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.4.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.4.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
{peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un scin particulier (plantations, engazonnement,...). Sauf en
cas d'impossibilité justifiée, I'exploitant utilisera des méthodes alternatives a f'utilisation des herbicides. Des arbres et arbustes
sont plantés conformément aux dispositions prévues par le dossier de demande de permis de construire at le dossier de
demande d'autorisation d'installation classée pour la protection de I'environnement. Des espéces indigenes de milieu humide
sont plantées.

CHAPITRE 2.5 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par Pexploitant.
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CHAPITRE 2.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.6.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a Farticle L.
511-1 du Code de I'Environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
Fexploitant & I'nspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de I'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en paliler les effets & moyen ou long terme, ainsi que le descriptif des contréles et modifications
_d'équipements réalisés suite & Fincident ou F'accident.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 8 l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION
DE L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants -
- e dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installafions soumises a déclaration non couvertes
par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la légisiation relative aux
installations classées pour la protection de Fenvironnement,

— tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres repertoriés dans le présent arrété. Ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour fa sauvegarde des données.

Ce dossier doit &tre tenu 4 la disposition de l'inspection des instaliations classées sur le site.
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TITRE3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1, DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions necessaires dans la conception, exploitation et lentretien des installations de maniére
a l[imiter les émissions & 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et ia réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les éventuelles installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum
les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et & faire face aux variations de
débit, température et composition des effluents.

Le brilage a I'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour reduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publigue. La conception et 'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareiliages contre une surpression interne doivent &tre tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas & Porigine de gaz odorants, susceptibles
d’incommaoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :

—~ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement nettoyées,

— les véhicules sortant de l'installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour
cela des disposifions telles que e lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,

~  les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Toutes les dispositions sont prises pour limiter les émissions et envols de poussiéres ou débris. Les éventuels stockages de
produits pulvérulents sont confinés et les installations de manipulation, fransvasement, transport de produits pulvérulents sont,
sauf impossibilité technique démontrée, munies de disposififs de capotage, d’aspiration et de traitement permettant de réduire
les émissions de poussiéres.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les poirts de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs
sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans préjudice des régles relatives a 'hygiéne st & la sécurité
des travailleurs.

Toutes les dispositions sont prises dans I'exploitation et ['entretien des installations de réirigération afin d'éviter tout rejet de
fluide frigorigéne dans l'atmosphére.

Les rejets & 'atmoesphére sont collectes et évacues, aprés traitement éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre
une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche
du débouché & l'atmosphére, est congue de fagon & favoriser au maximum Fascension des gaz dans I'atmosphére. La partie
terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalise suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et
la variation de ia section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
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Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent &tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particuies) de maniére & permetire des mesures représentatives des émissions de polluants a atmosphére,
dans des conditions conformes aux normes en vigueur.

Ces points doivent étre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité,

Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter lintervention d'organismes extérieurs & la demande de
l'inspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou larrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. INSTALLATIONS RACCORDEES ET CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les rejets de combustion issus des groupes électrogénes sont évacués a I'atmosphére par lintermédiaire de cheminées d'une
hauteur minimale de 10 métres.

La vitesse d'gjection des gaz en marche continue maximale doit &tre au moins égale a 5 mys.
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TITRE4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'établissement est alimenté en eau & partir du réseau public d'adduction en eau potable. L'eau est utilisée pour les besoins
sanitaires et domestiques, pour les moyens dintervention en cas dincendie et pour le maintien du taux d'hygrométrie sur les
installations de traitement d'air.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Les raccordements de I'établissement au réseau public d'adduction d'eau potable doivent étre munis de disconnecteurs a zone
de pression réduite contrflable afin d'éviter les retours de substances dans ce réseau. Le bon fonctionnement de ces
équipements fait 'objet de vérifications au moins annuelles. '

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liguide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme a
leurs dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des persennes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des réseaux publics de collecte sont &tablis par I'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. lis sont tenus a la disposition de Finspection des installations classées
ainsi gue des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaftre :
— lorigine et |a distribution de I'eau d'alimentation,

— les dispositifs de protection de I'alimentation {bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout aufre dispositif
permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),

-~ les secteurs collectés et les réseaux associés,
—~ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

— les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de conirdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et ameénagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

{'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
l.es différentes canalisafions accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur des batiments sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux publics de collecte ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre
site industriel.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
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— les eaux usées sanitaires et domestiques,

— les eaux pluviales non chargées (eaux de toitures et eaux de ruissellement sur les aires restées a l'etat naturel et ol
aucune activite ni stockage n'est effectug),

— les eaux pluviales chargées (eaux de ruissellement sur ies aires imperméabilisées et notamment les voiries et parkings).

il n'y a pas de rejets d'eaux industrielles sur le site.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon foncfionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. Il est inferdit d'abaisser Jes concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celies nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects deffluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le
présent arrété sont interdits.

Toutes les aires de mancsuvre, de dépotage, les parkings, voiries ef toutes les aires extéricures susceptibles d'étre polluées
sont imperméabilisées.

Eaux usées

Les eaux usées de I'stablissement sont collectées séparativement des eaux pluviales et sont rejetées dans le réseau public
d'assainissement de la ZAC afin d'étre traitées en station d'épuration.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales de ruissellement sur 'ensemble des aires imperméabilisées sont collectées et sont rejetées dans deux
bassins tampons étanches de volumes minimales de 423 m® (pour les eaux d'entrée de site) et de 2514 m® (pour les eaux du
batiment). En sortie de bassin, les effluents font l'objet d'un traitement approprié (séparateur, dégrilleur,...) permettant de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrété. Les eaux traitées sont ensuite dirigées dans le réseau public d'eaux
pluviales de la ZAC & un débit de fuite maximal de 10 L/s/ha.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES QUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent amrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére a reduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition...).

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux & ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Le suivi et I'entretien des installations de traitement (séparateur d’hydrocarbures, dégriileur..) sont confiés & un personnel
compétent disposant d'une formation. Les séparateurs & hydrocarbures sont nettoyés et pompés au minimum deux fois par an.
Un contrdle visuel est réalisé au moins une fois par mois.

Les incidents de fonctionnement des disposi'tifs de collecte, de traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y
remedier et les résultats des mesures et controles de la qualité des rejets auxqueis il a été procédé, sont portés sur un registre
tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les points de rejets des eaux usées et des eaux pluviales sont implantés conformément aux dossiers déposés par 'exploitant.

Une convention de déversement est mise en ceuvre entre 'exploitant, le propriétaire et le gestionnaire des réseaux de collecte
d'eaux usées et d'eaux pluviales.

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de I'éventuelle autorisation de rejet prévue & l'article L.1331-10
du code de la santé publique et délivrée par le maire ou le président de I'établissement public compétent en matiére de collecie
a l'endroit du déversement, aprés avis de la personne publique en charge du transport et de 'épuration des eaux usées ainsi
que du traitement des boues en aval si cette collectivité est différente,

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Conception
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Les dispositifs de rejet des effluents liquides sord aménagés de maniére & ne pas créer de perfurbation dans le milieu récepteur
et 4 permettre une bonne diffusion des effluents.

Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liguides sont prévus des points de prélévement d'échantillons et de mesure (débit,
température, concentration en polluant, ...). Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de
la conduite & l'amont, gualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére
a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés & l'aval et que l'effluent soit
suffisamment homogéne. Ces points sont aménagés de maniére 4 &tre aisément accessibles et permettre des interventions en
foute sécurité.

Toutes les dispositions doivent également &ire prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la demande de
lnspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux charges de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7, CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

— de produits susceptibles de dégager, dans les réseaux publics de collecte ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

— de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou précipitables
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Avant rejet au milieu naturel, et sans préjudice des objectifs de qualité du milieu récepteur et d'autres réglementations
specifiques, les effluents doivent également respecter les caractéristiqgues suivantes ;

-~ température inférieure 4 30 °C,

- pH compris_ entre 5,5 et 8,5.

ARTICLE 4.3.8. GESTICN DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'effluents.
ARTICLE 4.3.9. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées (incendies, renversements, fuite de FOD, etc.) et collectées dans les installations sont éliminées
vers les filiéres de traitement des déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre
évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau de la ZAC, la valeur limite en concentration
suivanie :

Paraméire Concentration maximale (moyenne journaliére) {mg/l)
Hydrocarbures tofaux

Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite.

Des mesures de 'ensemble des paramétres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent étre effectuées dans les six mois suivant
la mise en service des installations.



TITRES - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATtON DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'expioitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets {dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filigres spécifiques.

Les déchets non dangereux (bois, verre, papier, fextile, plastiques,...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants
peuvent étre récupéres, valorisés ou éliminés dans les mémes conditions que les ordures ménagéres.

Les déchets dangereux {boues d'hydrocarbures, batteries,...) sont coliectés et repris par des sociétés spécialisées pour leur
récupération et élimination. lls sont stockés dans des conditions permettant de prévenir tout accident (poliution,...).

Les produits de curage du réseau d'assainissement pluvial sont éliminés dans des installations appropriées.

Les déchets d’emballage sont traités conformément aux dispositions prévues par les articles R, 543-66 4 R. 543-72 du Code de
I'Environnement. lls sont notamment valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant 3 obtenir des déchets
valorisables ou de I'énergie,

Les déchets verts sont regroupés et traités par une société agréée pour la récupération, le fraitement et la valorisation de tels
déchets. :

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent &tre remis a des organismes agréés pour le traitement de tels
déchets. .

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément au titre IV, fivre V de la partie réglementaire du Code de
FEnvironnement et plus particuliérement conformément & ses articles R. 543-3 4 R. 543-16. Elles sont stockées dans des
réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau ou fout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. '

.Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément au titre 1V, livre V de la partie réglementaire du Code de
I'Environnement et plus particuliérement conformément 4 ses articles R. 543-127, R. 543-128 et R. 543-131 4 R. 543-135,

ARTICLE §.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNE
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur eiimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de poliution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) ni de dangers ou inconvénients tels que définis a I'article
L. 511-1 du Code de I'Environnement pour les populations avoisinantes et 'environnemeni.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et aménagées
pour la récupeération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

Les déchets toxigues ou polluants sont traités dans des conditions de sécurité équivalentes aux matiéres premiéres de méme
nature, pour tout ce qui concerne le conditionnement, la protection contre les fuites accidentelles et les mesures de sécurité
inhérentes.

Chaque déchet est clairement identifié et repéré.
Le stockage des déchets pulvérulents doit répondre aux dispositions de P'article 3.1.5.

Toutes les egouttures et eaux de ruissellement doivent &tre collectées et faire l'objet d'un fraitement approprié de maniére a
satisfaire aux valeurs limites de rejet définies a l'article 4.3.10.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’'ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a larticle
L511-1 du code de I'environnement et conformément au titre IV, livie V de la partie réglementaire du Code de I'Environnement
en particulier ses articles R. 541-42 a R. 541-48. || s'assure que les installations ufilisées pour cette élimination sont
réguliérement autorisées a cet effet.

L'exploitant est tenu de faire une déclaration annuelle & 'administration concernant sa production de déchets dangereux
(nature, quantités, destination ou origine) conformément a l'article R. 541-44 du Code de I'Environnement.

L'exploitant tient & jour un registre chronologique de la production, de Fexpédition et du traitement de ses déchets dangereux
conformément & l'article R. 541-43 du Code de Environnement. Le contenu de ce registre est conforme aux textes en vigusur,

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite.



ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
Farticle R. 541-45 du Code de FEnvironnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 4 R. 541-64 du Code de
I'Environnement. La liste mise & jour des transporieurs utilisés par 'exploitant, est tenue & la disposition de linspection des
installations classees.

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services disposent des autorisations ou agréments
nécessaires et respectent les régles de l'art en matiére de transport (notamment réglement sur le transport des matiéres
dangereuses pour les déchets dangereux), de transvasement ou de chargement.
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TITRE6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Uinstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits fransmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité dy voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de Farrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans 'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les regles techniques annexées a Ia circuiaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les instaliations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transpori, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a lintérieur de létablissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes 3 la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions du titre VI, livre V de la partie reglementaire du Code de I'Environnement et des textes pris
pour son application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...} génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d’'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. DEFINITIONS

Les zones d'émergence réglementée (ZER) sont définies comme suit

- [linterieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date du présent arrété d’autorisation et de leurs
parties extérieures éventuelles fes plus proches (cour, jardin, terrasse...),

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés & la date du présent
arrété d'autorisation,

- [lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui auront &té implantés aprés la date du présent arrété dans les
zones constructibles définies ci dessus et de leurs parties extérieures éventuelies les plus proches {cour, jardin, terrasses..) a
{'exclusion de celles des immeubles implaniés dans les zonés destinées 4 recevoir des activités artisanales ou industrielles.

L'émergence est définie comme &tant la différence entre les niveaux de pression continus équivalent pondérés A du bruit
ambiant (mesurés lorsque linstallation est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel
{(installation a Farrét).

ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE
Niveat de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période altant
les zones a émergence réglementée (incluant | allant de 7h & 22h, sauf dimanches et |de 22h a 7h, ainsi que fes dimanches et jours
le bruit de I'établissement) jours fériés fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal a 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB{A)
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de [a journée :

Périodes 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés 22ha7h, ainsi quiélﬁzsdlmanches et jours
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 80 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant a l'article 6.2.2, dans les zones 3 émergence réglementée.

Toutes les mesures sont mises en ceuvre pour réduire, dés limplantation des équipements, les nuisances engendrees en terme
de bruit et de vibrations,
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Dans les trois mois aprés la mise en service des installations, une campagne de mesures des niveaux sonores doit &tre
menée dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations et transmise & linspection des installations
classées. Cette étude devra étre accompagnée, en cas de non conformité, de commentaires éventuels et de propositions de
mesures correctives, dont la mise en place fera I'objet d’'un échéancier.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrle, les valeurs des niveaux fimites admissibles ainsi que [a mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles technigues annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.
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TITRE7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaitre 1a nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article
R. 231-53 du Code du Travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers
pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et
l'exploitation des installations en tient compte.

ARTICLE 7.1.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre a l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reporiées sur un plan systématiquement tenu & jour,

La nature exacte du risgue et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées 4 l'ntérieur de celles-ci. Ces consignes doivent &tre incluses dans les plans de secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les regles de circulation applicables & Fintérieur de I'établissement. Les regles sont portées a la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment défimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagees pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté. .

'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

Au moins deux accés de secours éloignés l'un de l'autre, &t, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux
conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

Gardiennage et contréle des accés
Aucune personne éfrangére a 'établissement ne doit pas avoir libre accés aux instaliations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi gu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans I'établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence et un systdme de détection anti-intrusion est mis en place.

Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée techniguement
compstente en matiére de sécurité puisse éfre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant
les périodes de gardiennage.

Caractéristiques minimales des voies d’accés aux engins de secours
Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes -

- largeur de la bande de roulement : 6 m,

— rayon intérieur de giration ; 11 m,

- hauteur libre : 3,50 m,

~  pente inférieure & 15%,

— force portante calculée pour un véhicule de 160 kilo-newton {dont 80 kilo-newton sur Fessieu avant et 80 kilo-newton sur
Fessieu arriére, ceux-ci étant distants de 4,5 m).

Elles contournent entiérement les batiments.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les batiments disposent de suffisamment d'issues de secours conformément a ia reglementation en vigueur,
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ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES —- MISE A LA TERRE

Les installations électriques et d’éclairage doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément a la réglementation et
aux normes en vigueur.

Une vérification de 'ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite
des éventuelles mesures correctives prises.

Zones a atmosphéere explosible

Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des instaliations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables a 'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement.

Le plan des zones a risques d'explosion est porté a ia connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations
éiectriques.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut &tre & 'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement a la sécurité des instailations, & la sécurité des personnes ou a la qualié de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des textes réglementaires et normes en vigueur,

Les préconisations de l'analyse de risque foudre n® 2088887/2 réalisée par BUREAU VERITAS sont mises en place, dés
notification du présent arrété.

Les dispositions prévues par l'arrété ministériel du 15 janvier 2008 relatif & la protection confre la foudre de certaines
installations classées sont également mises en ceuvre dés notification du présent arréteé.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de feur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et 'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et controlées,

Ces consignes doivent notamment indiguer :

interdiction de fumer,

linterdiction de tout brillage a ["air libre,

linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque a proximité des installations a risques,

Fobligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu »,

— les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité des installations (électricité, ventilation, climatisation, chauffage,
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment),

— les moyens d’extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de teléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d’incendie et de secours.

ARTICLE 7.3.2. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les instailations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposees des substances et préparations
dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font 'objet de vérifications périodiques. Il convient, en
particulier, de s'assurer du bon fonctionnement des équipements et des dispositifs de sécurité.

ARTICLE 7.3.3, INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source dignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risgues d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d'intervention spécifigue.
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ARTICLE 7.3.4. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en geuvre des moyens d'intervention,

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

ARTICLE 7.3.5. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque inflammable,
explosible et foxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés,
les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de
surveillance & adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diment habilitée et nommément désignee.
« Permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d'une source chaude par exemple} ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et eventuellement d’'un « permis de feu » ef en
respectant une consigne particuliére

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et Ja consigne particuliére doivent étre établis et visés par
I'exploitant ou une personne qu'il aura nommement désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
ie « permis d'infervention » et éventueliement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &fre signés par I'exploitant
et 'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit &ire effectuée par rexploitant ou
son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérieure.

Le permis rappelle notamment :

les motivations ayant conduit & sa délivrance,
— la durée de validite,

— la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant &tre utilisé,

- les mesures de prévention &4 prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et d'explosion, la
mise en sécurité des installations,

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, fes moyens de lutte (incendie, etc.)
mis & la disposition du personnei effectuant les travaux.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de I'établissement peuvent
faire l'objet d'une procédure simplifie.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour gassurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un registre spécial tenu a la
disposition de Finspection des installations classées.

Consignes en cas d'arrét d'installation

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contréles a
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de medification ou d'entretien de fagon & garantir en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Les consignes doivent prendre en compte les risques liés aux capacités mobiles.
Consignes en cas de pollution

L'exploitant doit établir une consigne définissant la conduite a tenir en cas de pollution accidentelle et en cas d'incendie afin de
contenir les eaux d'extinction. Ces consignes doivent notamment préciser I'obligation de fermer les vannes prévues a I'article
7.5.8. du présent arréte.
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ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux portent de maniére trés lisible
la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative 3 'étiquetage
des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent &tre indiqués de facon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3. SOLS DES BATIMENTS

Le sol des batiments doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon & ce que les produits répandus accidentellement et
tout &coulement puissent étre drainés vers une capacité de rétention appropriée aux risgues.

ARTICLE 7.4.4, RETENTIONS

Tout stockage fixe ou mobile (cuve, container...) contenant un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
est associé a une capacité de rétention dont le volume est au meins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

— 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou eégale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a:

— dans le cas de liquides inflammables, a l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

dans tous les cas, 800 | minimurm ou égale & la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & Faction physigue et chimigue des fluides et
peut étre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.

L'exploitant doit veiller & ce gue les volumes potentiels de rétention scient disponibles en permanence. A cet effet les eaux
pluviales doivent &tre évacuées conformément a Farticle 4.3.10 du présent arrété.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des &gouftures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange se dirigeant directement dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre [e bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent &ire construites suivant les régles de l'art.

Les produits récupérés en cas de déversement dans la cuvette de rétention ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrété ou doivent &tre éliminés comme des déchets.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux
météoriques.

ARTICLE 7.4.5. RESERVOIRS

L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associe(s) a la rétention doif pouvoir &tre contrdlée 4 tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent &tre instaliées & 'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimigues ou électrolytiques.

ARTICLE 7.4.6. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour {'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs & double paroi ou installés en fosse magonnée ou assimilés, et
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pour fes liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété et des arrétés ministériels du 22 juin 1998 et
du 18 avril 2008.

ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches, incombustibies et relies a des rétentions
dimensionnées selon fes régles de I'art. Des zones adéquates sont ameénagées pour le stationnement en sécurité des véhicules
de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le dépotage du fioul et autres produits polluants est asservi a la fermeture automatique d'une vanne d'obturation du réseau
d'eaux pluviales st permettant d'orienter tout écoulement accidentel vers une capacité de rétention adéquate.

Le transport des produits a lintérieur de [l'établissement est effectué avee les precautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des flts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupérafion des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empé&cher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.

ARTICLE 7.4.8. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

L'ensemble des installations doit étre congu, réalisé, entretenu et exploité de fagon qu'il ne puisse y avoir, méme en cas
d'accident, de déversement direct ou indirect de matiéres dangereuses, toxiques ou poiluantes pour Fenvironnement vers les
réseaux de collecte ou le milieu naturef.

Toutes les surfaces ol sont susceptibles de transiter des eaux pluviales polluées, des eaux d’extinction ou des écoulements
accidentels de produits polluants doivent étre étanches et permettre de recupérer ces effluents sur des aires ou dans des
bassins étanches afin, soit de les traiter avant rejet dans le milieu naturel dans les conditions imposées par le présent arréte,
soit de les eliminer en tant que déchets. Une capacité d'au moins 540 m? doit &tre disponibfe sur le site pour refenir les eaux
d'extinction d’un éventuel incendie.

Dans le cas ou ie bassin de confinement des eaux d'extinction est confondu avec le bassin de retention des eaux pluviales de
ruissellement prévu a larticle 4.3.2, sa capacité tient compte 3 la fois du volume des eaux de pluie et du volume des eaux
d’extinctions & confiner. Ce bassin est maintenu en temps normal & un niveay permettant une pleine capacité d'utilisation.

Des dispositifs techniques (vannes,...) empéchent les rejets directs des effluents pollués dans le réseau de fa ZAC visé a
Farticle 4.3.2. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en foute circonstance {(notamment en
cas de dépotage et d’accident) localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

ARTICLE 7.4.9, ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

l.'élimination des substances ou préparations dangereuses recupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiere déchets |a
plus appropriée.

En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent
arrété.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement met en ceuvre des moyens d'infervention conformes a {'étude de danger.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces controles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU

7.5.3.1 Moyens de lutte contre I'incendie

L'etablissement doit disposer de moyens de lutte contre Iincendie adaptés aux risques & défendre, et au minimum fes moyens '
suivants :
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- 2 poteaux d'incendie de 100 mm normalisés (NFS.61.213) pigués par canalisation assurant un débit unitaire minimum de
60 m3/heure, sous une pression dynamique de 1 bar (NFS.62.200) dont au moins un placé & moins de 200 métres des
batiments par les chemins praticables. Ces hydrants doivent étre implantés en bordure d'une chaussée carrossable ou tout au
plus a 5 meétres de celle-ci.

Un débit total simultané de 120 m*/heure disponible pendant deux heures doit &tre assuré. Au total 6 poteaux sont implantés
sur le site, 4 répartis autour du batiment informatique, 2 pour le batiment tertiaire.

En cas d'impossibilité d'assurer fes débits minimaux susmentionnés, l'exploitant met en place une réserve d'eau de 240 m°
présentant les caractéristiques suivantes :

» 2 plates-formes d'utilisation offrant chacune une superficie de 32 m? (8x4) afin d’assurer fa mise en osuvre aisée de 2
engins de sapeurs-pompiers et la manipulation du matériel. L'accés & ces plates-formes doit &tre assuré par une voie engin de
3 métres de large, stationnement exclu,

* e point d'eau doit &tre accessible en toute circonstance, cldturé et muni d'un portition d’accés,

» il doit &tre signalé et curé périodiquement,

*  |a hauteur d’aspiration doit &tre inférieure a 6 métres,

* Je volume d'eau contenu dans cette réserve doit rester constant en toute saison.

7.5.3.2 Moyens complémentaires

Les moyens suivants sont également présents:

- un systéme de détection incendie dans 'ensemble des batiments, avec détection de type multi ponctuelle dans les salles
informatiques, les locaux onduleurs, les locaux batteries, les locaux telecom, les locaux technigues de sireté, les locaux CTA,
le local TGBT,

- un service de sécurité permanent avec une équipe de premiére intervention,

- un systéme d'extinction automatique par brouillard d'eau est mis en place pour tous les locaux, hors circulation, sanitaires
et batiment tertiaire, une cuve d'eau de 60 m° est prévue spécifiquement pour stocker I'eau nécessaire & son fonctionnement,
~  sous condition de l'article 8.3 (alinéa 9 relatif & une étude sur les risques spécifiques liés aux installations de charge) des
détecteurs d’hydrogéne dans les iocaux de batteries,

— une alarme sur Fensemble du site, audible en tout point de 'établissement. Son fonctionnement est assuré a Faide de
commandes judicieusement placées. L'exploitant prévoit au moins un exercice d'évacuation par an,

— plans schématiques, sous forme de pancartes, apposés & l'entrée de chague batiment, comportant les différentes cellules,
bureawx et locaux annexes, les divers locaux techniques et autres locaux & risques particuliers, les dispositifs et commandes de
sécurité, les organes de coupure des fluides et sources d’énergies, les moyens d'extinction fixes et d’alarmes,

- 1 extincteur a eau et 1 au CO; dans le batiment accueil, 12 extincteurs a eau et 4 au CO2 dans le batiment tertiaire, 97
extincteurs & eau, 200 au CO2, 12 ABC et 1 & eau de 50 L dans le batiment informatique.

7.5.3.3 Désenfumage

Des dispositifs de désenfumage sont implantés dans les 4 salles informatiques, les circulations du rez-de-chaussée permettant
I'évacuation de ['escalier central du sous-sol, le local surface maintenance informatique. Les ouvertures de désenfumage sont
judicieusement réparties et doivent pouvoir s'ouvrir manuellement et automatiquement au moyen de commandes placées prés
d'une sortie. Chaque dispositif est aisément manceuvrable.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures geénérales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et guantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles
d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 'environnement, la sécurité publique
ou le maintien en sécurité de linstaliation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

~  les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le
milieu récepteur.
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ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des mo

yens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des
secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraing 3 l'application de ces
consignes.
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TITRE8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 CONCEPTION DES BATIMENTS
ARTICLE 8.1.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les parois et la foiture du batiment informatique sont coupe-feu de degré 2 heures.
Des clapets coupe-feu sont mis en place dans les gaines de ventifation du batiment informatique.

Les groupes élecfrogénes et les cuves de fioul aériennes sont implantées dans des locaux spécifiques, dont les parois et
toitures sont coupe-feu de degré 2 heures.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et & ne pas
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur & l'installation. lls sont suffisamment éloignés de tout stockage et de
toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables.

ARTICLE 8.2.1. COMBUSTION

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent étre congus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit &étre placé a Fextérieur des batiments pour
permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué
dans des consignes d'exploitation, doit &tre placé :

— dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,
~ & lextérieur et en aval du poste de livraiscn et/ou du stockage du combustible.

il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manceuvre ainsi
gue le repérage des positions ouverte et fermée.

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contrbler leur bon fonctionnement et d'autre
part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerne et au besoin l'installation,

ARTICLE 8.2.2. ENTRETIEN ET EXPLOITATION

L'exploitant doit veilter au bon entretien des disposififs de réglage, de confréle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications
et leurs résultats sont consignés par écrit.

Le réglage et I'entretien des installations se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un
fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits
d'évacuation des gaz de combustion.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATIONS DE CHARGES

Les installations sont implantées et exploitées conformément a l'arrété ministériel du 29 mai 2000 relatif aux installations
soumises a déclaration sous la rubrique 2925 et respectent notamment tes dispositions ci-dessous.

Les locaux doivent étre clairement identifiés.

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers haut et bas coupe-feu de degré 2 heures,

—~ toiture incombustible,

- dispositifs de franchissement coupe feu de degré 1 heure (REI 60), munis de ferme porte,

- pour les autres matériaux : classe A1 ou A2 51 d0 (incombustible).

Les locaux sont munis de moyens d'extinction adaptés aux risques.

Un éclairage de sécurité est mis en place.

Les locaux doivent &tre ventilés largement si les matériels renfermés sont susceptibles d’émettre des vapeurs toxiques ou
inflammables. :

Tout stockage de matiéres combustibles dans les locaux est interdit.

Une rétention d’'une capacité suffisante est mise en place afin d’éviter tout risque de pollution accidentelle.
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L'exploitant recense, sous sa responsabilité et avec 'aide éventuelle d'organismes spécialisés, les parties de iinstallation
présentant un risque spécifique pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'snvironnement, fa sécurité publique
ou le maintien en sécurité de l'installation.

Les parties d'installation présentant un risque spécifique tel guidentifié ci-dessus sont équipées de détecteurs d'hydrogéne.

Pour les parties de linstallation équipées de détecteur d'hydrogéne, le seuil de la concentration limite en hydrogéne admise
dans le local sera pris & 25% de la L.L.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% d'hydrogéne dans l'air. Le dépassement de ce
seuil devra interrompre aufomatiquement l'opération de charge et déclencher une alarme.

CHAPITRE 8.4 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION

Les installations de réfrigération doivent étre exploitées conformément aux textes en vigueur et notamment au titre 1V, livre V de
la partie réglementaire du Code de I'Environnement et notamment ses articles R. 543-75 et suivants. :

L'élimination et/ou le remplacement de ces fluides se fait conformément aux dispositions des articles susvisés et aux
dispositions communautaires en vigueur.

Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigéne est supérieure & deux kilogrammes fait procéder, lors de sa
mise en service, & un contrdle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigéne par un opérateur
remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 a R. 543-107 du Code de 'Environnement. Ce contrdle est ensuite
periodiquement renouvelg. 1l est également renouvels a chague fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit
contenant les fluides frigorigénes sont apportées 3 I'équipement. Si des fuites de fluides frigorigénes sont constatées lors de ce
contrdle, l'opérateur responsable du contréle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'égquipement,
lequel prend toutes mesures pour remédier a la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents
kilogrammes de fiuides frigorigénes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de 'Etat dans le département.

Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigéne conserve pendant au moins cing ans
les documents attestant que les contrdles d'étanchéité ont éte realisés, constatant éventuellement I'existence de fuites et faisant
état de ce que les réparations nécessaires ont &té réalisées, et les tient 3 disposition des opérateurs intervenant ultérieurement
sur 'équipement et de Fadministration.

Toute opérafion de dégazage dans I'atmosphere d'un fluide frigorigéne est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la
securité des personnes. Le détenteur de I'&quipement prend toute disposition de nature & éviter le renouvellement de cette
operation. Les opérations de dégazage ayant entrainé ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides
frigorigénes ou ayant entrainé au cours de I'année civile des émissions cumulées supérieures a 100 kilogrammes sont portées
a la connaissance du représentant de {'Etat dans le département par le détenteur de 'éguipement.

Lors de la charge, de la mise en service, de {'entretien ou du contrle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer
tout ou partie du fluide frigorigéne qu'il contient, lintégralité du fluide ainsi retiré doit &tre recupérée. Lors du démantéiement
d'un equipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigéne sont obligatoires.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90 du Code de IEnvironnement, toute opération de recharge en fluide
frigorigeéne d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére toxique ou dangereuse et en cas de fuite
accidentelle, les gaz doivent étre &vacués sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage.

In'y a pas de stockages de produits combustibles ou inflammables a proximité des installations de réfrigération.

Des moyens d'extinctions adaptés sont présents en nombre suffisant,
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TITRE9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 MODALITES DE LA SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Cette surveillance porte sur les paraméires visés aux arlicles 4.3.7 et 4.3.10. Les mesures sont effectuées sous la
responsabilité de Mexploitant.

Ces mesures doivent étre effectuées au minimum une fois par an par un organisme agréé par le ministére chargé de
I'environnement ou choisi en accord avec 'inspection des installations classées.

Les résultats des mesures doivent &tre transmis a I'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur
les causes des dépassements constalés ainsi gue sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées,

Des mesures de fensemble des parameétres visés aux articles 4.3.7 et 4.3.10 doivent &tre effectuées dans les six mois suivant
la mise en service des installations.

ARTICLE 9.1.2. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure des niveaux des émissions sonores de I'établissement doit étre effectuée tous les 3 ans par un organisme
qualifié. Ces mesures doivent &tre réalisées conformément a arrété ministériel du 23 janvier 1997.

Les résultats des mesures seront transmis a linspection des installations classées accompagnés, en cas de non-conformité, de
propositions en vue de corriger la situation.

Les premiéres mesures de niveaux sonaores seront effectuées dans un délal de 3 mois aprés mise en service des installations.

CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

L’exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, les analyse et les interpréte. |l prend le cas
échéant les actions corectives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
Tenvironnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de
leurs effets sur 'environnement. :

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.3.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur lannée
précédente conformément a l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 :

-~ des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaitre éventuellement les économies réalisées.

— de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargeé des installations classées.
La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur I'ensemble du site de maniére chronique ou accidentelie,
canalisée ou diffuse dans l'air, 'eau, et les scls, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés a
I'extérieur de I'établissement. Ce bilan concermne au minimum, d'aprés les éléments portés a la connaissance de {'inspection des
installations classées, la production de déchets dangereux de plus de 10 tonnes.

L'exploitant transmet dans le méme délai, par voie électronique, a l'inspection des installations classées, une copie de cette
déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de linspection des installations classées.
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TITRE 10 - EFFICACITE ENERGETIQUE, LUTTE CONTRE LES GAZ A
EFFET DE SERRE ET POLLUTIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 10.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 10.1.1. GENERALITES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Fexpioitation et l'entretien des
installations de maniére & assurer la meilleure efficacité énergique, et notamment par la mise en ceuvre de
technologies contribuant aux économies d’énergie et & la réduction des émissions des gaz a effet de serre.

ARTICLE 10.1.2. EFFICACITE ENERGETIQUE

L'exploitant tient a la disposition de linspection des installations classées les &léments sur {optimisation de
l'efficacité énergétique de ses installations. A ce titre, une analyse des consommations mensuelles par poste
energétique : électricité, gaz naturel, fue! domestigue, ... est réalisée. La consommation est ensuite rapportée 2
une unité représentative de l'activité de I'établissement, et fait Fobjet d'un bilan annuel. Un plan d'actions de
réduction est élaboré en fonction des potentialités d'optimisation.

L'exploitant fait réaliser tous les cing ans par une personne compétente un examen de ses installations et de leur
mode d’exploitation visant & identifier les mesures qui pourraient étre mises en ceuvre afin d’en accroitre 'efficacité
energetique. Cet examen doit, entre autres, porter sur Fisolation thermique, le chauffage, la réfrigération, la
ventifation, I'eclairage et la production des utilités : eau chaude, vapeur, air comprimé,... Le rapport établi & 1a suite
de cet examen est transmis a l'inspection des installations classées accompagne des suites que I'exploitant prévoit
de lui donner. Le premier examen devra intervenir au plus dans un délai de deux ans 3 compter de la notification
du présent arrété,

ARTICLE 10.1.3. ECONOMIES D'ENERGIE EN PERIODE NOCTURNE ET PREVENTION DES
POLLUTIONS LUMINEUSES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et I'entretien de ses
installations afin de supprimer, sinon réduire, impact de I'éclairage sur la consommation d’énergie, sur la
préservation de la santé humaine et sur cefle des écosystémes.

A cet effet, I'utilisation nocturne de sources lumineuses est interdite, sauf a justifier d’obligations motivées par la
sécurite publique ou du personnel, ou par la lutte contre la malveiilance.

Lorsque ['utilisation de sources lumineuses ne peut étre évitée, elle doit &tre adaptée aux nécessités réelles,

En particulier ;

» léclairage est assuré par des lampes et luminaires " éco-performants ” et la signalisation par des dispositifs
rétro-réfléchissants, lorsque cela ne remet pas en cause la sécurité des travailleurs. L'utilisation de deéfiecteurs
" abat-jour " diffusant la lumiére vers le bas doit permettre de réduire la lumiére émise en direction des zones
d’habitat et des intéréts naturels a protéger ;

» des dispositifs d’obturation (stores ou volets) équiperont les ouvertures des locaux devant rester éclairés |

o cs'agissant de la lutte contre la malveillance, préférence sera donnée 3 I'allumage des sources lumineuses
asservi a des minuteries et/ou a des systémes de détection de présence, ceci afin d'éviter l'éclairage permanent du
site.

Lexploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant de l'appfication de ces
prescriptions.
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TITRE 11 - ECHEANCES
Articles Objet Délai
4310e19.2.1 Analyses des rejeis agueux 6 mois aprés ia mise en service des installations
6.22,623et9.2.2 Mesures de bruit 3 mois aprés la mise en service des installations
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TITRE 12 - EXECUTION DE L'ARRETE

CHAPITRE 12,1 EXECUTION DE L'ARRETE
ARTICLE 12.1.1.

Le présent arrété sera notifié & exploitant par voie administrative.

Un extrait dudit arrété, énumérant les prescriptions et faisant connaitre que copie dudit arrété est déposée en mairie et
peut y étre consulté par tout intéressé, sera affiché a la mairie pendant une durée minimum d'un maois.

Procés verbal de ces formalités sera adressé a Ia préfecture.
Un extrait sera affiché en permanence de fagon lisible dans {installation par les soins de 'exploitant.
Un avis sera inséré aux frais de 'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans le département, .

Un avis sera publié au recueil des actes administratifs de la prefecture de FEure.

ARTICLE 12.1.2.

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de I'environnement, de 'aménagement et du logement, le
sous-prefet des Andelys et le maire de Val de Reuil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent
arrété.

Copie dudit arrété sera également adressée

- alinspecteur des installations classées (DREAL / UT Eure),

- aladéléguee départementale de I'agence régionale de la santé,
- audirecteur départemental des services d'incendie et de secours,
- &ladirectrice départementale des territoires et de la mer,

- au chef de 'unité territoriale de ia direction régionale des entreprises, de la concurrence, de Ia consommation, du
travail et de l'emploi.

Evreux, le 24 féyrier 2011,

La préféte,

A=y

Fabienne BUCCIO






