PREFECTURE DES : République Frangaise
- BOUCHES~-DU--RHOKE

Direction de 1'Administration
Communale et de 1l'Environnement

ARRETE
4&me Bureau _
- _ autorisant la Société PECEINEY (4 i%
n® 56-1975 A & exploiter une usine de fabrication d’alumlne

par extraction de la bauxite & Gardanne

LE PREFET D LA REGION PROVENCE, ALPES, CQTE-D! AZUR,
PREFET DE& BOUCHES-DU-REOHE,
COMMANDEUR DE LA LEuIOW D HOUEEUR,

Vu la 101 n® 76~663 du 19 juillet 1976, relatlve aux installations
classées pour. la protection de l'env1ronnement

- Vu le décret n° . 77-11%% du 21 septembre 1977,

~Vu la.demande présentée par la Socidtd "PROIEIEYM en vue d'8tre auto-
risée A exercer les différentes activités relatives & ltcxploltatlon, sur
le territoire de la commune de Gardanne, d'une usirs ds fabrication
d'alumine par extraction de la bauxite,

Vu les plans arnnexés 4 cettbe regute,

Vu les résultats de 1’enquéte de eomnodo et ircormmodo ot incommodo &
lagnellie il a &té procédé dons la commune de Gerdanne du 13 octebre 1975 au
27 octobre 1975,

Vu 1'avis du Commissaire-Enquéteur en date 74 i4 novembre 1975,
Vu 1 avis du Conseil Munchle de Gardsnpe sn czts du 30 juin 1977,

Vu l'avis du Directeur Dévartemental de 1'iction Sanitaire of Soclale
en date du 29 décembre 1975,

Vu l'avis de 1'Inspecteur Déparsementzl de:z Szrvices d'Incendic et de
secours en date du 16 janvier 1876,

Vu ltavis du Sous-Préfet Directeur Dépar
Civile en date du 1% février 1976,

ot

szzntzl 4s la Sécurité

Vu 1l'avis du Directeur Départemental do LiZzudzen
27 février 1976,

znt en date du

(\

Tu l‘evis du Sous-Préfet d'Aix-en—Provencs zn izto du 12 Juillet 1975,

Vu 1llavisg de 1'Ingénisur en Chef des HMinesz, Izspsctoeur Départemental ;
des Installations Classées en date des 8B septemira 1975 ot 13 octobre 1976

Vu Ll'avis du Conseil Démartemental d'dyzisdne 2n dste du 29 septembre

1977,
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Arrdte
ARTICLE fer

Ia Société "ALUMINIUM PECHINEY" dont le sidge social est & Lyon, 28,
rue Bonnel, est auterisée & exploiter sur le territoire de la commune de
Gardanne, une usine de production d'slumire par extraction de la bauxite
dont la capacité amuelle de production est de 725.000 tonnes.

' L'ensemble de 1l'usine constitue une instmllation classée soumise &

auvtorisation, les activités classables étant les suivantes

5.000 1. de fusl

ACTIVITH Numéros

Compression d'air 33 bis
Fabrication d'alumine par extraction de la bzuxite 44 29
Broyvage et concassage de la bauxite 89 bis 1°
Insftallaticn de combustion pour produc%ion de
vapeur :
- chaudibre h charbon : 65 ©/h 153 bis
~ 2 chaudidres 3 Fuel : 2 x 110 T/h
soit environ 185 000 th/h au total
Fours de calcination
Four n® 2 : 20.000 th/h
Four n® 3 : 20.000 th/h 153 bis
Four n® 4 : 35.000 th/h
Four n® 5 : 45,000 th/h
Dépdts de fuel lourd
. Alimentation des fours de calcination 202 bis 1°

400 n3 (aérien)

1200 n3 (aérien)
o Alimentation centrala:vapeur 202 bisg 2°

2 % 2.900 m3 {adricn)
. Alimentation du Groupe Dissel 202 bis 2°

2 % 190 @3 (aérisn)

10 13 (enterré)
! ;
Dépbts de propane diguéfid
— 1 d<pht de 5 T 211 B2 b
— 1 dépdt de 3500 kg 211 B2 b
Dépdts de liquidesz inflammables de fére et Zéne
catégories :
— 1 d2pdt enterré mixte : 5.000 1. d'sssence 254
5.000 1. 42 gazoil 255

!
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— 1 dépdt enterré de FOD
2 X 30 o3 (prés de la centrale vapeur) 255
- 1 dépbt enterré de 10 m3 FOD (groupe secours
Diegel) : 255
Dépﬁt de soude csustigus
- 2 000 m3 382 1°
- 3 000 m3
Sources rzdiations 285
quader 4° b2
ARTICLE 2

Cette autorisation est subordonnée au respect des prescriptions
el-aprés

I — Prescripticns générales

1o Les installations seront situes et aménagdes conformément aux plans
et notices Jjoints  la demande.

2. Tout projet de modification ou d'extension devra, avart sa réalisation
faire 1'objet d'une nouvelle demande d'autorissation.

I - Réception, stockage, concessage et brovase de la bauxite

]

%« Les installations devront &tre congues, anénagées et exploitées de telle
% r & P
i : A . -
sorte que leur fonciionnement ne puisse &tre de nature b incommoder le

N

voisinage solt par les pousziéres émises, soit par le bruit ou les
trépidations.

.

4y Le local de déchargement des wagong % la volée sera rendu aussi
étanche que possible de telle sorte que les poussidres émises ne s'é-
chappent pas vers l'extérieur ; pendani les opérations de déchargement,

la bvauxite deéversde sera humidifiée % 1'aide de rampes d'arrosage
fizes.

5+ Les trémies de déchargement des camions sercont également éoquipfes de
rampes d'arrosage fixes.

5. Les instzllations de criblage et de concassage de lz bauxite seront
placées dans un hall Termé et dépoussiérdes par un filfre efficace et
suffisamment dimensiorné,

Les gaz dépoussid

A=
teneur résiduelle en poussidre inférisure » 50 mg/Nm3.

Te Les ftranscorteurs ® bandes

5
points de chute des natdriaux
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9.

10.

11.

i2.

13.

14.

—t
ST
.

17

et

&s

Les stocks de bauxite seront arrosés aussi souvent que nécessaire pour
éviter les envols. ' fI -

Le stock de bauxite, situé au Sud-Ouest de ltusine, dit "stock de
séocurité" ne devra faire 1'objet que d'un nombre trés réduit de menu—
tentions ; sa reprise ne sera effectuée qu'™ titre exceptionnel.

Le stock de bauxite, situé i 1l'entrée de 1l'usine, dit "stock passant"
devra &tre aménagé et exploité de -telle sorfe que le problime des
envols de poussidres et l'entrainement de la bauxite par les eaux
pluviales soit résolu de menidre satisfaisante (hall fermé, aeilos ou
tout autre moyen efflcace)

Pour ce stock, la S.A. ALUMINIUM PECHINEY devra présenter au Préfet,
dans un 4élsi d'un meis, un projet précis définissant les moyens
prathues gqui seront mis en geuvre pour satisfaire aux objectifs
susvigési : -

La realisation de ce projet fera 1l'objet de prescriptions complémentaires
au présent arrété.

Suivant les conclusions de l'étude visée au paragraphe 11 ci-dessus,
1'Inspecteur des Dtablissements Classés pourra demander & l'expleitant
de créer un rideau d'arbres, composé de grands sujets, nlanté en limite
du stock de bauxits passant, du ¢dté de 1'avenue de la gare et le long
de la route d'entrée & 1l'usine.

I.ea camions ayaunt acheminé la bauxite vers le stock devront, avant de
quitter l'usine aveir leurs roues nettoyées pour éviter les entrainements
de bauxite sur les routes extérieures.

Les opérations de muysge de la bauxite seront effectuées en voie
humide.

Les extracteurs des guatre silog de stockage de bauxite concassée avant
broyage, seront dépou ssidrés de manitre efficace dans le ddélai d'um

e

mois, 4 compter G: la notification du présent arré&id,

L'installation de stockage de chaux et fe prdéparation de lait de chaux
sera &galemont dépoussidrie,

I1L — Attague, dfécantation, lavage, décomposition, filtration

Les sols de chacun de ces ateliers seront bétonnés et aménagés en forme
de cuvette de rétention d'uns capacité ézale au volume du plus gros
des bacs qui s'y trouvent placés.

Iis seront étanches et en psnte réguliére pour drainer lesg eaux et les
fuites éventuelles vers des puisards de récupération éguipés de ponpes
fixes.

Le secteur des 5 derniers laveurs pourra &tre relié h la cuvette de
rétention des décantesurs par un systéme de caniveaux j une alarme
7ée en salle de contrdle du pompage de boues devra se
que le nuisard situd inmédisbenent en aval du dallage
teindra son niveau haut.
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18. Les ¢éléments de construction des ateliers seront congus pour résister
3 1'action corrosive.

19+ Les appareils, machines et cnceintes utilisés devront satisfaire aux
réglemcntations qui leur sont propres ou aux rigles de 1'art.

Ils seront notamment construits en matériaux appropriés aux condiiions
d'exploitation (température et pression) et capables de résister &

1'action chimique des produits en contact.

Ils seront disposés de telle sorte que les organes de manoeuvres de

sécuritéd et de contrble (vannes, robinets, instruments de mesure, ctce..)

soient facilement accessibles et vérifiables.

IV — Calcination, stockase et expédition de 1'alumine

20. Les chaminées des fours devront avoir des caractéristigues confornmes
A la cireulaire ministériells du 24 novembre 1970 (J.0. du {3 décembre
1970) relative 2 la construction des chemindes dans le cas des instal-~
lations de combustion, ainsi gqu'd la crailaire ministérielle du 13
aottt 1971 {J.0. du 27 octobre 1971) relative 2 la construction des
cheminées dans le cas des installations énettant des poussidres fines.

21« Compte tenu des caractéristigues suivantes des chemindes existantes,

NUMBERO DU FOUR i HAUTEUR DF Li CIEMINGE (m)
2 50
3 40
4 50
5 50

la teneur an soufre du contwsiible utlisd ne Zavrs pas excéder 2 %., 2
compter du fer mai 1978..

22. La teneur en poussisres de
150 mg/NmB.

14

gaz issus des fours ne devra pas dépasser

23. Lies £lectrofiltres devmnt 2 Sguindes Fstime de régulation de la
= K pi

Un enregistreur d'intensi
de chacun de leurs chanps.

srifier le fonctionement

24+ Pour chague four, le chomi:
gaz sera équipd d'un ap

de la quantité de poussi

k) s

5. Afin de permettre des contrbles pondéravx de 1= gquantbité de pouzsizres

€riges, un ou plusisurs orifices cbiuwrables, woddnent accessibles

eiifens




26.

274

28.

29,

32 .

33.

—

devront &tre prévus sur chaque cheminée ou & défaut sur les carneaux,
% un emplacement permettant des mesures représentatives des émissions
de poussidres 2 1'atmosphére. '

Les silos de stockage et d'expddition de 1'alumine calcinée devront
&tre équivés d'un disnositif de dépousgiérage adapté et efficsace
avant le Jer Janvier:1979,

Un projet dans ce sens devra &tre soumis 3 1l'Inspecteur des Etablissements

(lassés dans le délai d'un mois, A compter de la notification du présent
o

arreté.

Teutes Jdispositions utiles seront prises pour éviier les envols prove-
nant du stock d'alumine hydraté.

Tes eaux’pluviales de lessivage de ce stock devront &tre captées ; leur
rejet éventuel dans le milieu natursl ne pourra Stre effectué qu'aprés

décantation.

¥V = Centrale de production de vapeur

La centrale de production de vapeur est soumise aux dispesitions de
1'arrété nministériel du 20 juin 1975 {J.0. cu 31 juillet 1975) relatif
5 1'éguipenent et A L'exyloltetion des installations thermigues en vue
de réduire lz pellution atmesvhérigque €t d'économiger 1'énergie.

Chaque chaudidre devra &trs douipée des appareils suivents :

.

~-un indicsteur de la terpdrature des gazm de combusticn & la sortie du
générateur.

— un enregistreur de la pression de vapeur sur le collecteur de départ.

~ un appareil de mesure en continu, directe ou indirecte, de 1'indice
de noivcisscment.

~ un enregistreuwr du débit de combus tible.

— un analyvseur automatigue des gaz de combusticon donpnant au meoins 1a
teneur en dioxyde de carbone ou toute indication éguivalente,

— un apparseil de wesure en continu, directe ou indirecte, de la guantité
de poussibres dmises 2 1'satmozphdre.

La chaufferie sera dguipde d'un viscosindtre portatii.

La forme des conduits de fumde, notamment dans leur partie mroche du
débouché dans 1'atmosphirs devra &tre congue de fagon h favoriser au
maximum l'ascension Cea gaz danzs llatmosphere.

es des chemindes existantes (80 n ploShiy
t 80 m nour la cheminée recevant 3 la

Compte tenu des cerszctiristigu

l'une des chaudidrss au I e

fois les gaz de la deuxidme chaudidre au fuel et de celle.au charben),

la tenesur en soufre 2u conbustible utilisé, autrs gue le charbon, sera
fer m

limitée A 2 %, avant le nal 1978.

La vitesse verticalae ascendante des gaz dans chayue cheminés sera aun
meing de 3 m/s.

4;-/.-.




34, Pour permettre le contrdle des énissions de fumées et faciliter la mise
en place des appareils nécessairegs - ce contrbdle, les .cheminées ou &
défaut les carneaux devront 3tre 4quipés d'orifices obturables coumo-
dément accesaibles, % des emplacemsnts permetiant des. mesures
représentatives des émissions.

35. L'indice de noircissement des Iumees, tel gu'il: sst deflnl dang la
norme francaise X 48 0002 ne devra pas depasser 5,.quelle gus soi
1'allure de marche des géni ‘rateurs, sauf de Tagon figitive au moment

de i'allumwage el pendant les périodes de ramonage..

36. Les gaz de combus tiod issus de la chaudidre 3 charbon ne devront pas
contenir, en marche normzle, plus d'un gramme de poussieres par thermie
de combustible consommé au foyer.

Cette feneur pourra au naximum &tre de 2 g pendant une durée n'ezcddani
vas 200 heures par an.

37. Les gaz de combustion issus des deux chaudiéres au fuel, ne devront das con
tenir, en marche nomaale, olus de 0,250 gramme de poussiéres par hhermie
de combustible consoumd au foyer.

Cette teneur pourra au mavimum Stre d'un greumme pendent une période
n'excédant pas 200 keures “ar an ou de 0,50 grambe pondant une péricde
n'excédant pas 400 heures nar an.

[

33, L'éle trofiltre de la cheudidre au charaon devra Stre quind ce
de régulation automatique de la tension. B

enregistreur d= Sorsicn devra Dermettre de vérifier le foncticnnensnt
¥ Ml
Al

~

1S la eoauniTari

[
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3G, Un tableau deg péricdes de ramonage cevra Etra 5fTichd

43, La tEWUe du livrei de cl

VI. Shockese g

_annexes

P

41, Le dépbt
calceing tion

a1

servart 1 1

slimentation de 1talelier 4o
rvoir de 1200 m),? alingit
gue lz 3823% g de fusl lourd servant 4 L'=zliimentation de la
centrale ce production de vapsur fdeuz réserv'iA- de 2900 w3) sond
soumis sux dispositions desg des diane exploitation des :
dépdy dihydrocarbures Ligud ’
cuoacité Tictive zlohale au
gtiriel du 9 neverhre
25 Jenvier 197&).

400 35 et un

s
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450‘

46.

47.

Les deux citernes de propane sont soumises & 1'arrété type n° 211
annexé: au présent arrété. .

Le dépﬁt de soude caustique est soumis aux dispusitions de 1'arrété
type n® . 382 annexé au présent arrété,

L'utillsatlon des_sources radioactives est soumise aux prescriptions de
1Marrfié. typc.n_gﬁﬁLguaian ndxd - an prégenxua;rétef P ®

Vil - Mesures générales de lutte contre . les nuisances
Brult

a) L'installation sera construite, équipée et exploitée de fagon que
son fonctionnement ne puisse 8tre 4 1'origine de bruits ou vibrations
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
constituer une géne pour sa tranqullllto.

Les prescriptions de 1'instruction ministérielle du 21 juin 1976
relative au bruit des 1nstallatlons relevant de la lod sur les
établissements dangereux, insalubres ou snecommodes lui sont appli~
cables,

b) Les véhicules et les enging de chantisr, utilisés & 1'intérieur de
1'établissement, devront &tre conformes & la réglementation en
vigueur (les engins de chantier & un type homologué au fitre du
déecret du 18 avril 1969).

c) L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique
(31renes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc...) génant pour le
VOlSlnage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé i la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

d) L'exploitant devra faire procéder dans un délai de 6 mois & une
étude du niveau sonore au-deld de sa clBture pendant la nuit par un
vsrganisme ou une personne gualifiée dont le choix sera soumis A
1'approbation de 1'Inspecteur des Etablissements Classés. Celui-ci
pourra, en tant que de besoin, demander le rémouvellenent de cetie
¢tude, notamment i la suite de modifications dans la situation
acoustigue de l'usine ou & la suite de nlaintes. Les frais de ces
¢tudes seront supportés par 1'exploitant,

Poussiéres

a) Toutes d10p051t10n5 utiles devront 8tre prises pour éviter les

émigsions de poussisres en tout noint de 1l'usine.

h) Les voies de circulation internes 2 l‘usine seront maintenues en
constant €tat de propreté.

c) Les divers dispositifs de dépoussiérage nis en olace devront &tre
reﬂullereﬂent entretenus alln de garantir lsur efficacité.

d) Des contrales pondéraux 4'émissions de poussidres seront effectuds
au moins une fols par an sur l'ensemble des installations comportant
des électrofiltras.

es résultats de ces mesures seront comzuniqués A l'Ingpecteur des
tablissements Classzés,

[ b
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e) L'exploitant devra dans un délai de 6 mois mesurer d'une manidre
continue autour de l'usine 1'empoussiérement résultant de ses
propreés émissions, Il installera, & cet effet, au moins 4 appareils
de prélévements, Le type, les emplacements des appareils et la
méthode de mesure seront déterminéds en accord avec l'Inspecteur des
Etablissements Classés, Les résultats des mesures seront notés sur
un registre qui sera tenu 3 1lg disposition de 1'Inspecteur des
Etablissements Classés.

) L'exploitant devra établir des consignes de fonetionnement deg
appareils de dépoussiérage,

g) Les bandes d'enregistrement de 1la tension des champs des électro-
filtres ainsi que celles relatives aux appareils de mesure en
continu des quantités de poussidres émises 3 1'atmosphére seront
tenues A la disposition de 1'Ynspecteur des Etablissements Classés
pendant une période d'au moins un an.

Dioxvde de soufre

L'exploitant devra installer et exploiter deux appareils automatiques
du type "soufre~fumée" i des empleaements déterminés en accord avec
1'Inspecteur des Etablissements Classés.

Ces appareils devront &ire opérationnels su courant du ier senestre 1978.

Odeurs

Toutes dispositions utiles seront brises par 1l'sxploitant pour dviter
la propagation de vapeurs ou de gaz malodorants.

Baux résiduaires

a) Des dispositions approprides (équipements, reégles d'exploitation,
mesures d'interventiong seront prises par l'exploitant pour vréserver
de toute polluticn la nappe phréatique et la rividre en cas de fuite
ou d'incident susceptible d'entrainer un €coulement accidentel de
liguides ou matitres polluantes.

b) Les saux pluviales et les 4gouttures récupérées sur les diverses
aires étanches Tormant cuvette de rétention ssront normslement
réintreduites dans le circuit de fabrication.

¢) Les eaux polluéea seront recyclées ¢n fabrication dans toute la mesure
du possible., I'exploitant adressera 3 1'Inspecteur des Etablissements
Classés, dans le délai d'un mois & coupter de la notification du
présent arrdtéd, une Z£tude faisant regsortir les renseigmements
suivants :

— débit de 1'ensemble des caux pollvées en faisant, en particuwiier,
la part des saux de ruissellement,

— débit des eaux recycldes en fabrication,

— d€bit des eaux rejetées dans lo milieu naturel,

— description et performances des procédés de traitement des eaux
rolluées.,
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d) Les eaux résiduaires qui devront &tre rejetées A 1llextérieur de

1'établissement auront des caractéristiques conformes aux prescriptions
de l'instruction du Ministre du Commerce du 6 juln {953 (J.O. du -
20 juin 1953).

Les eaux résiduaires déversdes directement dans le milieu naturel

devront, en outre, avoir des caractéristiques compatibles avec les
limites suivantes :

+ température = 200 C
. PH = 649
. M.E.S. = 30 mg/1
. D.B.O. = 30 mg/L
« D.CLO. = 90 mg/1
. hydrocarbures fotaux = 20 ppm.

En outre, leurs teneurs en éléments chimiques ne devront pas dépasser
les doses minimales toxigues pour les polssons.

51. Décheis

a)

b)

c)

Les déchets et résidus de toute sorte produits par 1'établissement
devront 8tre détruits ou éliminés dans des conditions propres 2
éviter toutes pollutions ou nuisances. '

Cette destruction ou élinination pourra &tre faite par 1'exploitant
lui-méme dans cGes installations spécialement autorisées a cet effet
Gang le cadre de la légzisiation sur les établissecents classés.

Cette destruction ou élimination pourra &tre assurée par une ou
plusieurs entreprises spécialisées sous réserve qu'elles procddent 2
1'élimination de chague catégorie de déchets dans des installations
approprides et régulidrement autorisées 2 cet effet.

L'exploitant sera tenu &z noter sur un registre spécial et pour chaque
enldvement de déchets les indications suivantes :
— nom du transporteur,

— moyen de transport utilisé,

~ date de 1l'enliévement,

—~ quantité, nature des déchets,

— nom de llentreprise chargée de 1'élimination,
—~ moyen propos¢ pour 1'élimination.

Ce registre seras conservé k la disposition de 1'Inspecteur des
Btablissements (lassés pendant une durée d'au moins ceux ans.

VIII — Prévention et protsction incendie

52. L'exploitant devra installer un réseau de poteaux d'incendie en accord
avec le Service de Prévention des Sapeurs-Pompilers d'Aix-en-Provence.

53, Les responsables de la sécurité, i tous les échelons, veilleront 4 la
! i r
formation et & 1l'instruction du personnel en matisre de sécuriteé
incendie dans le cadre de la prévention et de 1'intervention.
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54, Des consignes générales d'incendie simples et illustrées de manidre &
8tre. comprises par tout le personnel seront affichées aux divers postes
de travail.

ARTICLE 3
| L'exploitant devra, en outre, se conformer sux dispositions :

2) du Livre II du Code du Traveil sur l'hygidne et la sécurité des
travailleurs,

b} du décret du 10 juillet 1913 sur les mesures générales de protection
et de salubrité applicables dans tous les établissements industriels
ou commereiaux, :

e) du décret du 10 juillet 1913 sur les mesures générales de protection
et de salubrité applicables dans tous les étzblissements qui mettent
en ceuvre des courants électrigues.

ARTTCLE 4

L'établissement sera soumis & la surveillance de la Police, de 1!'Ins-—
pection des Services d'Incendie et de Secours, de 1l'Inspection des
Etablissements Classés et de 1'Inspection du Travail. Il sera tenu &
1'exécution de toutes mesures que 1l'idministration jugerait nécessaire
d'ordonner dans 1'intérédt de la sécurité et de la salubrité pudbliques.

ARTICIE 5

En cas d'infraction & 1'une des disvositions qui précédent, la présente
autorisation pourra 8tre suspendue sans préjudice des condamnations qui
pourraient &tre prononcées par les tribunaux compétents,
-~ +8auf le cas de force majeure, cette autorisation perdra sa validité
si 1l'établissement n'est pas ouvert dans un délai de trois ans & dater de la

notification du présent arr&té ou s'il n'est pas exploité pendant deux
années conséegutives.

ARTICLE 6

La présente autorisation ne dispense pas l'exploitant de 1'obligation
de demandsr toutes autorisations administratives prévues par des textes
autres gue la loi du 19 juillet 1976.

Une copie du présent arrété devra 8tre tenue zu sidége de l'exploitation
% la disposition des zutorités chargées d'len contrtler 1'exécution. Un
extrait devra 8tre affiché en permanence, =t d'une manidre visible, dans
1'établissenent.

ARTICLE 7

Les droits des tiers sont et demsurent expressiment réservés,

Le Secrétaire Général des Bouches—du-Rhdne, lz Sous-Préfet d'Aiz—en—

coifenn




Provence, le Sous—Préfet Directeur Départemental de la Sécurité Civilg, le
Maire de Gardanne, l!'Ingénieur en Chef des Mines, Inspecteur Départemental
des Etablissements Classés, le Directeur Départemental du Travail et de la
Main-d!'Oeuvre, 1'Inspecteur Départemental des Services. d'Incendie et de
Secours et toutes autorités de Police et de Gendarmerie sont chargés, chacun
en ce gui le concerne, de 1l'exécution du présent arrété dont un extrait sera
publié et affiché conformément aux dispositions de 1larticle 21 du décret

n® 77-1133 du 21 septembre 1977.

Marseille, le 24 mai 1978
pour copie conforme Pour le Préfet

Le Chef de Bureau Le Secrétaire Général

Guy MAILLARD

Destinataires

~ M. le Maire de Gardanne
- M, e Scus-Préfet d'Aix-en-Provence
- M. le Sous-Préfet Directeur Départemental
de la Sécurité fivile
/- M, 1'Ingénieur en Chef des Mines, Inspecteur
des Eteblissements Classés
~ M. 1t'Inspecteur Départemental des Services d'Incendie
- ¥. le Directeur Départemental du Travail et de
ia Main-d'Oeuvre
"Pour informastion™




